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CERTIFICATION OF PROOF TEST AND ACCURACY

Each rifle manufactured by SAKO Ltd. is proof tested by firing two
high pressure cartridges and inspected for safety according to C.I.P.
regulations.

After proof testing this rifle has been test shot using SAKO Ltd.
manufactured ammunition in order to verify the rifle’s accuracy and
functionality. Upon leaving the factory, SAKO Ltd. guarantees this
rifle to have a minimum performance of 1 M.O.A. or better, at 100
meters with 3 cartridges (varmint and tac models with 5 cartridges).

The lion head figure below is the inspection mark of the Finnish
national proof house for firearms. This mark verifies that the firearm
has been tested according to C.I.P. regulations and is safe to use.
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In Finland the proof testing is controlled and supervised by the National Police
Board-Firearms Inspection Department.

SAKO LIMITED, RITHIMAKI, FINLAND, Tel. (+358) 10 830 5200, www.sako.fi

V1.0/2015 Printed in Finland
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ALWAYS KEEP THIS MANUAL WITH YOUR FIREARM. INCLUDE IT WITH THE FIREARM WHEN IT CHANGES
OWNERSHIP.

INDICATIONS IN THIS MANUAL
/A WARNING

A WARNING indicates a condition in which accident, serious injury or even death could result if the WARNING
is neglected.

© CAUTION
A CAUTION indicates a condition that can cause damage to your weapon if the CAUTION is neglected.
@ NOTICE

A NOTICE indicates a condition that can be interesting or helpful in the corresponding subject.

IMPORTANT PRECAUTIONS
/A WARNING

FIREARMS CAN BE DANGEROUS AND CAN POTENTIALLY CAUSE SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY

OR DEATH, IF HANDLED IMPROPERLY. THE FOLLOWING SAFETY RULES ARE AN IMPORTANT REMINDER THAT
FIREARM SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.

/A WARNING

Always ensure that the safety is fully engaged until ready to fire.

@ CAUTION

The Manufacturer and/or its Local Official Distributors assume no liability for product malfunction or for
physical injury or property damage resulting in whole or in part from criminal or negligent use of the product,
improper or careless handling, unauthorised modifications, use of defective, improper, hand-loaded, reloaded or

remanufactured ammunition, customer misuse or neglect of the product, or other factors beyond manufacturer’s
direct and immediate control.

In addition to the Basic Safety Rules, there are other Safety Rules pertaining to the loading, unloading, disassembly,
assembly and use of this firearm, located throughout this manual.

/A WARNING

READ THE ENTIRE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS FIREARM. MAKE SURE THAT ANY PERSON USING OR
HAVING ACCESS TO THIS FIREARM READS AND UNDERSTANDS THIS ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE OR ACCESS.

/A WARNING

Do not attempt to load more cartridges into your firearm than local legislation permits. Sako will not be held
responsible for any product malfunction, property damage, physical injury or legal repercussions which have
been caused through not abiding by the loading instructions as stated in the Sako product manual. Alterations

or adjustments (not contemplated by the manufacturer) to any part of the rifle which change the ammunition
capacity voids the manufacturer's warranty.

WE RECOMMEND THE USE OF ORIGINAL SAKO/TIKKA SPARE PARTS AND ACCESSORIES. THE USE OF OTHER

MANUFACTURER'S SPARE PARTS AND ACCESSORIES COULD CAUSE MALFUNCTIONS AND/OR BREAKAGES
THAT WILL NOT BE COVERED BY THE SAKO WARRANTY.

All information contained in this instruction manual is accurate at the time of publication. The illustrations and
descriptions given in this brochure are intended as a general guide only, and must not be taken as binding. Sako
Ltd., therefore, reserves the right to make, at any moment and without notice, any changes it thinks necessary to
improve its models or to meet any requirements of manufacturing or commercial nature.
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BASIC SAFETY RULES

® CAUTION
READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE RIFLE.

/A WARNING

FIREARMS CAN BE DANGEROUS AND CAN POTENTIALLY CAUSE SERIOUS INJURY, DAMAGE TO PROPERTY
OR DEATH, IF HANDLED IMPROPERLY. THE FOLLOWING SAFETY RULES ARE AN IMPORTANT REMINDER THAT
FIREARM SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.

1. NEVER POINT A FIREARM AT SOMETHING THAT IS NOT SAFE TO SHOOT.
Never let the muzzle of a firearm point at any part of your body or at another person.
This is especially important when loading or unloading the firearm. When you are N
shooting at a target, know what is behind it. Some bullets can travel over 5 miles. If A
you miss your target or if the bullet penetrates the target, it is your responsibility to 5? N

>

ensure that the shot does not cause unintended injury or damage.

2. ALWAYS TREAT A FIREARM AS IF IT WERE LOADED.

Never assume that a firearm is unloaded. The only certain way to ensure there are no cartridges in a firearm is to open
the chamber and visually and physically examine the inside to see if a round is present. Removing or unloading the
magazine will not guarantee that a firearm is unloaded or cannot fire. Shotguns and rifles can be checked by cycling
or removing all rounds and by then opening and inspecting the chamber so that a visual inspection of the chamber for any
remaining rounds can be made.

3. STORE YOUR FIREARM SO THAT CHILDREN CANNOT GAIN ACCESSTO IT.
It is your responsibility to ensure that children under the age of 18 or other unauthorised persons do not gain access to your
firearm. To reduce the risk of accidents involving children, unload your firearm, lock it and store the ammunition in a
separate locked location. Please note that devices intended to prevent accidents - for example, cable locks, chamber plugs,
etc., - may not prevent use or misuse of your firearm by a determined person. Firearm storage in a steel gun safe may be more
appropriate to reduce the likelihood of intentional misuse of a firearm by a child or unauthorised person.

4. NEVER SHOOT AT WATER OR AT A HARD SURFACE.

Shooting at the surface of water or at a rock or other hard surface increases the chance of ricochets

or fragmentation of the bullet or shot, which can result in the projectile striking an unintended or
peripheral target.

5. KNOW THE SAFETY FEATURES OF THE FIREARM YOU ARE USING, BUT REMEMBER:
SAFETY DEVICES ARE NOT A SUBSTITUTE FOR SAFE HANDLING PROCEDURES.

Never rely solely on a safety device to prevent an accident. It is imperative that you know and use the safety features of the
particular firearm you are handling, but accidents can best be prevented by following the safe handling procedures described
in these safety rules and elsewhere in the product manual. To further familiarise yourself with the proper use of this or other
firearms, take a Firearms Safety Course taught by an expert in firearms use and safety procedures.
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6. PROPERLY MAINTAIN YOUR FIREARM.

Store and carry your firearm so that dirt or lint does not accumulate in the working parts. Clean and oil

your firearm, following the instructions provided in this manual, after each use to prevent corrosion, A
damage to the barrel or accumulation of impurities which can prevent use of the firearm in an

emergency. Always check the bore and chamber(s) prior to loading to ensure that they are clean and free "
from obstructions. Firing with an obstruction in the barrel or chamber can rupture the barrel and injure

you or others nearby. In the event you hear an unusual noise when shooting, stop firing immediately,

engage the manual safety and unload the firearm. Make sure the chamber and barrel are free from any obstruction, like a bullet
blocked inside the barrel due to defective or improper ammunition.

7.USE PROPER AMMUNITION.

Only use factory-loaded, new ammunition manufactured to industry specifications: CIP (Europe and elsewhere), SAAMI®
(US.A.). Be certain that each round you use is in the proper calibre or gauge and type for the particular firearm. The calibre
or gauge of the firearm is clearly marked on the barrels of rifles/shotguns and on the slide or barrel of pistols. The use of
reloaded or remanufactured ammunition can increase the likelihood of excessive cartridge pressures, case-head ruptures or
other defects in the ammunition that can cause damage to your firearm and injury to yourself or others nearby.

8. ALWAYS WEAR PROTECTIVE GLASSES AND EARPLUGS WHEN SHOOTING.
The chance that gas, gunpowder or metal fragments will blow back and injure a shooter who is firing
a gun is rare, but the injury that can be sustained in such circumstances can be severe, including the
possible loss of eyesight. A shooter must always wear impact resistant shooting glasses when firing any
firearm. Noise-reducing earplugs or headphones will reduce the risk of damage to hearing caused by
prolonged shooting activity.

9. NEVER CLIMB A TREE, FENCE OR OBSTRUCTION WITH A LOADED
FIREARM.

Open and empty the chamber(s) of your firearm and engage the manual safety before climbing or
descending a tree or before climbing a fence or jumping over a ditch or other obstruction. Never pull or
push a loaded firearm toward yourself or another person. Always unload a firearm, visually and physically
check to see that the magazine, loading mechanism and chamber are unloaded, and action is open

before handing it to another person. Never take a firearm from another person unless it is unloaded,
visually and physically checked to confirm it is unloaded, and the action is open.

10. AVOID ALCOHOLIC BEVERAGES OR JUDGEMENT/REFLEX IMPAIRING
MEDICATION WHEN SHOOTING.

Do not drink and shoot. If you take medication that can impair motor reactions or judgement, do not
handle a firearm while you are under the influence of the medication.

11. NEVER TRANSPORT A LOADED FIREARM.

Unload a firearm before putting it in a vehicle (chamber empty, magazine empty). Hunters and target
shooters should load their firearm only at their destination, and only when they are ready to shoot. If you carry a firearm for
self-protection, leaving the chamber unloaded can reduce the chance of an unintentional discharge.

12. LEAD WARNING.

Discharging firearms in poorly ventilated areas, cleaning firearms, or handling ammunition may result in exposure to lead
and other substances known to cause birth defects, reproductive harm, and other serious physical injury. Have adequate
ventilation at all times. Wash hands thoroughly after exposure.

® CAUTION
It is YOUR responsibility to know and abide by Federal, State and Local laws governing the sale, transportation and
use of firearms in your area.

/A WARNING

This firearm has the capability of taking your life or the life of someone else! Always be extremely careful with
your firearm. An accident is almost always the result of not following basic firearm safety rules.

Especially for U.S. consumers:
For information about Firearm Safety Courses in your area, please visit the National Rifle Association’s web site at www.nra.org.
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NOMENCLATURE

Refer to figures 1, 2 and 3 on page 1.

A Receiver DTrigger
Al Top rail (for scope/rear sight) D1 Trigger guard
A2 Ejection port D2 Trigger blade
A3 Bolt stop / Bolt release E Stock
A4 Model and serial number F Magazine
A5 Receiver screws F1 Magazine release
B Bolt G Safety
B1 Bolt handle Gl Safety catch
B2 Bolt shroud G2 Safety indicator
CBarrel
DESCRIPTION

All Tikka rifles are engineered and manufactured by Sako, in Finland. We take pride in our products and deliver
what we promise. Every Tikka rifle has to group three shots under one MOA at a distance of 100 m prior to being
sold anywhere. Tikka rifles are both innovative and durable, but most importantly, they can be relied on under any
condition.

This manual applies to all Tikka models and variations and includes explanations of standard as well as optional
equipment. As a result, you may encounter material in this manual that is not applicable to your specific Tikka
model.

A rifle comes with a purpose - to successfully hit the target. When it comes to accuracy and performance, Tikka
is second to none.

ASSEMBLY OF PACKAGED FIREARM

/A WARNING

THIS FIREARM HAS THE CAPABILITY OF TAKING YOUR LIFE OR THE LIFE OF SOMEONE ELSE! ALWAYS BE VERY
CAREFUL WHEN HANDLING YOUR FIREARM. AN ACCIDENT IS NEARLY ALWAYS THE RESULT OF FAILURE TO
COMPLY WITH SAFETY RULES, OR INCORRECT USE.

® CAUTION

Sako assumes no liability for any injury or damage to property resulting from improper or careless handling, or
intentional or accidental firing of the rifle.

/A WARNING

All assembly, disassembly and maintenance procedures should be carried out with the firearm unloaded
(cartridge chamber, receiver and magazine empty). Inspect the firearm by looking through barrel from the
rear end of the receiver. During assembly, disassembly and maintenance procedures, never point a firearm at
someone or at hard or flat surfaces. Always treat the firearm as if it were loaded (See points 1, 2 and 4 of the
BASIC SAFETY RULES).

@ NOTICE

It is advisable to carry out the assembly operations over a table to catch components should they drop.

Do the following preparations before starting to use the rifle:

*  Wipe the oil from the barrel by pushing a dry patch through it, starting from the breech end.

e Clean extra oil from the bolt and breech area in the action.

e Check that the recessed bolt space and locking lugs (A, fig 4) are clean. Make sure that locking lug surfaces (A),
cocking cam (B) and head of the cocking piece (C) are all lightly greased.

Check that the sights (if equipped) are clean and free of debris.

Check the tightness of the receiver screws (fig. 5).

Insert the bolt into the receiver (fig. 6).

If a telescopic sight is to be used, attach mounts and scope according to instructions provided with the scope
mounts.

After performing the above check points, your rifle is now ready for testfiring. NOTE! If, after reading this manual,
you have any questions about the maintenance, operation or use of your rifle, consult your dealer. Before using
the firearm, you must thoroughly familiarize yourself with its use and operation, and with safe firearm handling in
general.
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E NOTICE

The safety can only be engaged with the firing pin cocked. The firing pin is cocked when the cocking piece moves
backwards while lifting the bolt. When the red dot is shown on the Safety, the SAFETY IS DISENGAGED (position
1 & 2, fig. 7), so the firearm is ready for use. When the red ring is not visible on the safety button, the SAFETY IS
ENGAGED (position 3, fig. 7).

/A WARNING

Store your firearm so that children or other persons not familiar with firearms cannot gain access to it. To reduce
the risk of accidents involving children, unload your firearm and lock it away. Store the ammunition in a separate
locked location. (See point 3 of the BASIC SAFETY RULES.)

OPERATION OF THE SAFETY

“The safety” is a firearm’'s mechanism that blocks movement of the trigger, sear and bolt handle. The safety catch
is located on the side of the receiver just behind the bolt handle. Indicator signals whether the safety is in the "OFF"
position. Visible and tactile indicator indicates when the rifle is cocked and READY TO FIRE.

The safety has the following conditions (fig. 7):

1. The rifle is cocked and the safety is in the “OFF" position (READY TO FIRE)

2. The transport position. The rifle is unloaded, uncocked and the safety is in the “OFF" position.
3. Therifle is cocked and the safety is in the “ON" position

When the safety is engaged ON it locks:

e the bolt in the closed position

¢ the firing pin to the cocked position

¢ movement of the sear and trigger blade.

/A WARNING

The manual safety is merely a mechanical device and is in no way a substitute for the Basic Safety Rules of
firearm handling.

G NOTICE

The safety can only be engaged when the rifle is cocked. In case the rifle is not cocked the safety bounces back to
its forward position.

LOAD CHECK

At various points in this manual, you will be instructed to visually check to be certain your rifle is unloaded. This

should become second nature to you, as should the following precautions:

¢ Never assume that the gun is unloaded.

¢ Never point or push a firearm toward yourself or another person.

¢ Always visually check to see that the chamber is unloaded.

* Remove the magazine and open the bolt before handing the rifle to another person.

¢ Never take from or give the rifle to another person unless the magazine is removed, the bolt is open, and the
chamber has been visually checked to confirm it is unloaded.

To visually check to be certain your rifle is unloaded, carefully observe the following steps:

/A WARNING
Keep your finger AWAY FROM THE TRIGGER and point the barrel in a SAFE direction.

Inspect the ejection port and cartridge chamber as indicated below:
« Disengage the manual safety by moving the safety catch forwards (red warning dot shown).

/A WARNING

When the safety button shows the red dot, the SAFETY IS DISENGAGED and the rifle is ready to fire. When the
red dot is not visible, the SAFETY IS ENGAGED.

¢ Remove the magazine by pushing the magazine release button (fig. 8). On Tikka Compact Tactical Rifle the
magazine release is located on front of the trigger guard.

* Remove the bolt by lifting the bolt handle, pressing the bolt stop button and completely pulling the bolt out of
the receiver (fig. 9).

e Check the cartridge chamber to be certain it is empty.

If the rifle is unloaded, proceed to the following step, otherwise refer to the procedure “Unloading the rifle”.

e Attach the bolt to the receiver and close the bolt. THE FIRING PIN IS NOW COCKED. With the barrel pointed in
a safe direction, decock the firing pin by pulling the trigger.
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& NOTICE

The firing pin can be decocked only when the bolt is in the closed position.

OBSTRUCTION CHECK
/A WARNING

Always be certain that the rifle is unloaded. Please refer to the instructions given in the "Load check” paragraph.

Check the barrel to ensure there are no obstructions in the chamber and bore. This is extremely important because

serious injury can result to the user or to nearby persons if a cartridge is fired in an obstructed barrel or chamber.

Check the inside of the barrel prior to attaching the bolt to the firearm and before use; if the bolt is already attached

the following procedure should be followed:

* Remove the magazine by pushing the magazine release button (fig. 8).

¢ Remove the bolt by lifting the bolt handle, pressing the bolt stop button and completely pulling the bolt out of
the receiver (fig. 9).

e Look through the barrel from the rear and make sure there are no obstructions, even minor ones.

e If an obstruction in the barrel is detected, a competent gunsmith must remove the obstruction. The rifle should
be inspected again before it can be fired.

e Reattach the bolt to the receiver.

AMMUNITION

Use only high-quality, commercially-manufactured ammunition that is manufactured in accordance with C.I.P.
(Commission Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes a Feu portatives) or SAAMI (Sporting Arms and
Ammunition Manufacturers Institute, Inc.) standards. Be certain that the ammunition is of the appropriate caliber
and loading for the firearm and is clean, dry, and in good condition. The caliber designation for your rifle is marked
on the side of the barrel.

/A WARNING

Carefully inspect each cartridge before it is loaded in the magazine. Be certain the cartridge cases are not split,
deformed, or the cartridges do not possess any other dents or defects (this applies even to factory ammunition).

Do not fire old (age over 10 years) ammunition in this firearm. Primers, powder, cartridge cases, and bullets can
deteriorate with time and cause damage to the firearm, or injury to the shooter or others.

Lead bullets have a tendency to cause bore leading, which may dramatically increase the discharge pressure. Make
sure to remove all chamber and bore lead accumulation after each use. DO NOT ever shoot with steel jacketed
bullets!

/A WARNING

Use only high quality, factory manufactured ammunition. The use of reloaded, handloaded, remanufactured
or other non-standard ammunition voids all warranties, and may cause severe damage to the firearm and
serious injury to the shooter or others. Improperly loaded ammunition can be extremely dangerous. Always
use ammunition that complies with industry performance standards established by the SAAMI or C.I.P. Sako Ltd.
does not accept any liability for any damage or injuries caused by reloaded/handloaded or otherwise improper
ammunition.

DRY FIRING/"DUMMY"” ROUNDS

Dry firing is defined as firing a firearm with no ammunition in the chamber. Long term dry firing may damage the
bolt. “Snap caps” (chamber inserts that allow a firearm to be dry-fired without damaging the rifle) are available at
most gun stores for those who wish to practice firing without live ammunition.

@ CAUTION

If you want to practice shooting your rifle without using live ammunition (called “dry firing”), insert an appropriate
“snap cap” into the chamber to cushion the fall of the firing pin and reduce the chance of firing pin breakage. “Snap
cap” cartridges with spring loaded "primers” are ideal. "'DUMMY" cartridges with empty primer pockets are good for
loading/unloading practice but DO NOT protect the firing pin during dry firing.
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LOADING AND FIRING

The figure numbers noted below refer to the figures on pages I, II, I, IV & V.
/A WARNING

e Sako assumes no responsibility for any injury or property damage resulting from improper or careless
handling, intentional or accidental discharge of the firearm.

» This rifle can have a live round in the chamber and can fire even if the magazine is empty or has been
removed.

» Before loading the firearm, become familiar with the following loading procedures without the use of
ammunition.

* Never handle a loaded firearm until you are fully familiar with the loading procedures. Always point the
firearm in a safe direction.

» Always keep your finger away from the trigger whenever you do not intend to fire. Make sure the rifle is not
already loaded by removing the magazine and retracting the bolt in order to check that the chamber is empty.

» Be sure that you have the correct cartridges for your rifle.

* Be sure that the obstruction check has been completed prior to loading.

¢ Make sure you have wiped cartridge chamber dry before shooting!

* Always wear protective glasses and earplugs whenever you shoot, and make sure that persons close to you
are similarly protected (See point 8 of the BASIC SAFETY RULES).

LOADING THE MAGAZINE
To load the magazine, remove it from the rifle by pushing the magazine release button. (fig. 8)

¢ Hold the magazine in one hand. With the other hand place a cartridge on the magazine follower in front of the
lips at the top of the magazine. Press the cartridge down onto the follower and slide the cartridge completely
under the lips until it is lodged fully inside the magazine body. (fig. 10)

¢ Repeat process until magazine is fully loaded.

@ CAUTION

Do not try to force more cartridges than the maximum capacity of your magazine. An overloaded magazine may
not function properly.

LOADING AND FIRING
When the loaded magazine is inserted into the rifle, lift the bolt and pull it completely back. As the bolt is
pushed forwards the cartridge is fed into the chamber and on rotating the handle downward the action is
closed and the rifle cocked.

¢ Pull the safety catch backwards to the “ON" position.,

/A WARNING

The firearm is now loaded and ready to fire after the manual safety is disengaged. Always keep your finger off
the trigger and avoid contact with the trigger by other objects if you don't intend to fire. Never point a firearm at
something that is not safe to shoot. (See points 1, 2 and 4 of the BASIC SAFETY RULES).

« To fire, disengage tha safety (red dot visible) and pull the trigger.

« Repeat the sequence to fire another bullet. If you do not plan to fire a second shot, engage the safety (red dot
not visible) keeping the firearm pointed in a safe direction and the fingers away from the trigger. If you have
finished shooting, unload the rifle as indicated in "Unloading the rifle”.

/A WARNING

If the rifle doesn't fire after pulling the trigger, wait at least one minute and unload the rifle with extreme care as
described in the corresponding section.

UNLOADING THE RIFLE
/A WARNING

Always unload the firearm immediately after firing is completed. Never store a loaded firearm. To store the rifle,
refer to the paragraph “Storage”.

Keeping the firearm pointed in a safe direction, disengage the safety by pushing it forward (red dot not visible).
Lift and pull back the bolt to extract the live cartridge from the chamber.
Remove the magazine by pushing the magazine release button (fig. 8).

10
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e After checking the rifle is unloaded and empty of cartridges, close the bolt, point the rifle in a safe direction and
pull the trigger, thereby uncocking the firing pin.

e To unload the magazine, grasp it with one hand around the magazine box, bottom down and front end
forward. With the tip of the thumb firmly press down on the cartridge rim and push towards the front of
magazine box. As the cartridge moves forward, tip it slightly upward with the index finger. Repeat until the
magazine is unloaded.

SIGHTS AND SCOPE
/A WARNING

« Always be certain that the rifle is unloaded before adjusting the sights. Please refer to the instructions given
in the "Load check” paragraph.
* Make sure the rifle is pointed in a safe direction.

RIFLE SCOPE ASSEMBLY

In order to outfit your Tikka with a riflescope, you need the appropriate scope mounts. Sako offers Optilock™ scope
mounts and rings which are specifically designed to fit Sako and Tikka rifles. Ask for more information from your
local Tikka dealer.

Scope mounts will fasten to the 17mm rail on the top of the receiver. A circular hole on the front of the rail will
act as a recoilstop, ensuring a positive lock between the scopemount base and the receiver. Some Tikka models
are equipped with a Picatinny-rail (MIL-STD-1913) on top of the receiver, which can be fitted with any standard
Picatinny-type scope-mount. In the Picatinny-rail the basescrew grooves on the rail will act as recoil stops.

Before obtaining scopemounts, check their compatibility with the rifle (mounting rail type, etc.) and scope. Please
refer to the instructions of the scope mounts for mounting, adjustments and use.

ADJUSTING THE OPEN SIGHTS
Your Tikka rifle may be equipped with open sights, either the standard or Battue type. All Tikka rifles fitted with open
sights are factory adjusted to zero at 100m. However, if the sights require adjustment, take the following steps.

STANDARD OPEN SIGHTS

Elevation adjustment is made with the front sight as follows (fig. 11):

1. Adjust the screw in front of the sight with 2 mm Allen key.

2. Turning clockwise will raise the bead and lower the point of impact. Each move of 0.5 mm (.02 in) in height or
sideways alters the point of impact by roughly 12 cm (5”) at a range of 100 m (110 yds).

Windage adjustment is made with the rear sight as follows (fig. 12):

1. Loosen screw (2) with 2 mm Allen key and move sideways in direction required.

2. Move sight blade (1) to desired direction sideways. To move the impact to the right, adjust sight blade to the
right. The rear sight is graduated to ensure adjustment estimation.

3. Carefully tighten screw (2).

BATTUE SIGHTS

Elevation adjustment is made with the rear sight as follows (fig. 13):

» To raise the point of impact, raise the rear bead by loosening the front screw (1) and then carefully tightening
the screw (2).

* To lower the point of impact, lower the rear bead by loosening the rear screw (2) and then carefully tightening
the screw (1).

Turn to authorized Sako gunsmith, if the front sight (fig. 14) requires adjustment.

SIGHTINGIN

The following instructions are only generic guidelines to sight in the scope of the rifle. Specific procedures may

vary depending on the scope make and model.

The scope or sights need to be pre-aligned so that actual sighting in procedure is easier. Boresighting can be done

with a specific boresighter OR following the procedure below:

1. Place the rifle solidly on benchrest or other steady support (sandbag, etc.) and remove the bolt.

2. Place a target (e.g. paper sheet) at about 25-30 m distance.

3. Adjust the position of the rifle so that you can see the target trough the bore. Make sure that the rifle remains
stationary.

4. Look through the scope or sights and adjust windage and elevation so that the reticle centers on the same
target you see through the bore.

After boresighting, final sighting in is done at a target set at 100-150 m distance. Again, it is best to do this from a

solid benchrest or other steady support.

Please follow the adjustment directions and other instructions given by the manufacturer of the sight you will be

using.

11
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When you have prepared properly and are ready to start sighting in, take the following steps:

1. Aim at the bullseye and fire 3 shots.

2. Unload the rifle and check the shot grouping with binoculars or a spotting scope.

3. Adjust the sight (elevation and windage) so that reticle moves to the center of the shot grouping (fig. 15).
4. Repeat the procedure until shot grouping is hitting in the proximity of the bullseye.

DISASSEMBLY AND ASSEMBLY OF THE RIFLE COMPONENTS
/A WARNING

« Always check that the rifle is unloaded (empty cartridge chamber, empty receiver, empty magazine). Inspect
the firearm by looking through the ejection port and the chamber. If it is not empty, unload it as instructed in
paragraph “Unloading the rifle”. Check that the firing pin is decocked.

» Never point the firearm at someone or at hard, flat surfaces. Always treat the rifle as if it were loaded. (See
points 1, 2 and 4 of the BASIC SAFETY RULES.)

G NOTICE

It is advisable to carry out the disassembly operations over a table to catch components should they drop.

BARRELED RECEIVER

Remove the barreled receiver from the stock as follows (fig. 16):

1. Make sure that the rifle is not loaded with ammunition.

2. Remove the bolt and the magazine (fig. 8 & 10).

3. Open the two receiver fastening screws (A) using a Torx T25 driver.

4. Remove the trigger guard by pulling it downwards.

5. Carefully pull the barreled receiver upwards out of the rifle.

Installation is carried out in reverse order. Make sure to put metallic recoil block (B) in place into stock and pull
barreled receiver backwards before tightening the receiver screws in order to remove the slack from the recoil lug.

@ NOTICE
The pin in the bolt stop is preloaded by the spring. However, it may come out of the receiver, if the components
are handled carelessly.

BOLT

Generally, disassembling the bolt is not necessary. If you have reason to believe that oil may have penetrated the

bolt, you should clean it in order to retain its smooth operation. This is particularly important if you use the rifle in

cold or harsh weather.

The bolt can be disassembled as follows:

1. Carefully check that the rifle is unloaded and remove the bolt from the rifle by pressing the bolt release lever on
the side of the receiver and pulling the bolt backwards.

2. Remove the bolt shroud (A, fig. 17) by turning it clockwise (Left-handed model: counterclockwise) until it stops
and pull it away from the bolt.

3. Insert the tip of a screwdriver (approx. 3mm wide) into the gap between the cocking piece and the bolt handle
retainer bushing (fig. 18). IMPORTANT! Do not remove the screwdriver tip from this location until you are
ready to reassemble the bolt shroud.

4. Disengage the firing pin assembly by turning the screwdriver counterclockwise (Left-handed model: clockwise).
Push the firing pin assembly forward until the locking cam (E, fig 18) of the handle retainer bushing touches the
bolt's rear surface.

5. Release the bolt handle from the bolt body. If the bolt handle feels stiff and does not immediately pull out, you
can tap it with a plastic mallet at the receiver end (G, fig 18).

6. Remove the firing pin assembly from the bolt.

The bolt should not require any further disassembly for cleaning purposes.

In order to reassemble the bolt after cleaning, reverse the order:

1. Push the firing pin assembly into place. Make sure that the bolt handle retainer bushing is in the correct position,
so that you can ease the bolt handle back into place without obstruction.

2. Reassemble the bolt handle to the bolt body.

3. Re-engage the firing pin assembly by turning the screwdriver clockwise (Left-handed model: counterclockwise)
as far as it will go. Make sure that the retainer bushing locks the handle.

4. Replace the bolt shroud by turning it counterclockwise (Left-handed model: clockwise) until the cocking piece
cam stops in the notch (D, fig. 4) before the cocking slope.
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MAGAZINE

At times, you may need to disassemble the magazine in order to clean it from fouling, powder residue or dust. In

order to do so, please follow these instructions:

1. Remove the magazine follower and spring. Depress the rear part of the follower with a screwdriver or a similar
tool (fig. 19) so that the follower's front end is released.

2. Pull out the follower and spring from the magazine box (fig. 20). Do not detach the magazine floorplate.

3. Clean the box, spring and follower with either warm soapy water or cleaning solvent. Lightly oil all parts before
you reassemble the magazine.

4. Reassemble the magazine by reversing steps 1 and 2. Make sure that the magazine spring (1, fig. 21) is positioned
correctly (as illustrated in figure 21).

RIFLE ADJUSTMENTS
/A WARNING

« Always check that the rifle is unloaded (empty cartridge chamber, empty receiver, empty magazine). Inspect
the firearm by looking through the ejection port and the chamber. If it is not empty, unload it as instructed in
the relevant section. Check that the firing pin is decocked.

« Never point the firearm at someone or at hard, flat surfaces. Always treat the rifle as if it were loaded. (See
points 1, 2 and 4 of the BASIC SAFETY RULES.)

TRIGGER PULL WEIGHT
/A WARNING

+ The sear engagement, safety and other components of the action are precision mechanisms, which were
properly adjusted at the factory. They should not be altered, modified or changed. Modifications to the
firearm may decrease its safety and increase the risk of serious injury.

« For safety reason do NOT attempt to reduce trigger weight below 10 N (2 lbs).

« If the trigger, trigger sear or safety catch must be replaced, the safety must be readjusted. For this operation
the trigger mechanism must be returned to the manufacturer.

Tikka is equipped with standard trigger mechanism or single set trigger (optional). Both trigger types are adjusted

at the factory and need no adjustment of any kind. However, if you wish to alter the trigger pull weight, follow the

instructions below (fig. 22):

1. Remove the bolt and magazine.

2. Guide a 2.5mm Allen key to a screw hole located in the magazine well. On some Tikka models access to the
adjustment screw requires removal of the barreled action from the stock. In any case, this provides better access
to the screw (fig. 23).

3. Turn the screw clockwise to increase the weight or counterclockwise to decrease it. Adjust the weight between
10 and 20 N (2-4 1bs).

4. Reattach barreled receiver as instructed previously.

Weight comes from the factory set at 13-15 N (3 Ibs) and can be adjusted between 10 and 20 N (2 1/4 to 4 7/16 bs).

& NOTICE

Trigger pull weight adjustment screw is self-locking and can only be turned with a proper tool.

@ CAUTION

Do not make any other adjustments to the trigger! If you notice any changes in operation of the trigger, please
turn to an authorized gunsmith.

SINGLE SET TRIGGER (IF EQUIPPED)

For use as a normal single stage trigger, squeeze rearwards in the normal fashion. The trigger mechanism can also
be “SET" by pushing the trigger forward until it stops (fig. 24). The rifle can now be fired with only a light touch.
When in “SET" position, the trigger weight is 2 - 2.5 N (7 - 9 0z.) and cannot be adjusted.

If the rifle has been cocked and the SAFETY is ON, the trigger CANNOT be put into the “SET" position.

To return trigger to the "UNSET" position, the safest method is to put “SAFETY ON" or open the bolt.

E NOTICE

When the safety is in the "ON" position it locks the trigger mechanism and the bolt. The rifle can be cocked only
when the safety is in the "OFF" position.

® CAUTION
Do not adjust the gap between the trigger and the plunger of the trigger weight spring! If you notice any changes
in operation of the trigger, please turn to an authorized gunsmith.
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/A WARNING

When the trigger is in the "SET" position, the rifle must be handled with extreme care, as any shock or vibration
may discharge the rifle.

LENGTH OF PULL

The length of pull can be adjusted by means of optional spacers. These can be stacked between the stock and

recoil pad in order to adjust the length of pull to suit user’s preference. Length of pull is adjusted as follows (fig. 25):

1. Loosen the two recoil pad screws (T3 Sporter: remove the recoil pad completely). To avoid tearing the recoil
pad during screwing, apply small amount of soapy water around screw holes of the recoil pad.

2. Add (or remove) desired number of spacers between the stock and recoil pad. Should you need to stack more
than two spacers, you will need to replace the recoil screws with longer ones.

3. Tighten the recoil pad fastening screws.

T3 Lite Compact is supplied with 30 mm spacer to enable standard sized length of pull. The spacer attachment

requires that the recoil pad is removed completely from the stock and the short fastening screws are replaced with

the longer ones.

® CAUTION
Make sure to use screws of appropriate length and do not overthighten them. In other case the stock may be
damaged beyond repair. The warranty does not cover damages caused by improper fastening of the recoil pad.

ADJUSTABLE CHEEK PIECE (IF EQUIPPED)

Some Tikka models are equipped with a cheek piece that is adjustable for height in order to better match the

shooter’s style and sighting equipment. Height adjustment (fig. 26) is done as follows (for T3 Sporter adjustment,

see next paragraph):

1. Loosen the locking wheel on the right side of the rear stock by turning it counterclockwise (Left-handed model:
clockwise).

2. Lift or lower the cheek piece as needed. The rearmost guiding rod is graduated at 5mm intervals to make
repositioning easier.

3. Tighten the locking wheel (without tools) by turning it clockwise (Left-handed model: counterclockwise). Do
not tighten the wheel when the cheek piece is higher than the last notch on the guiding rod gradation.

When the cheek piece is in its lowest position, it increases the height of the comb approximately 10 mm. If you

want to use iron sights, you can remove the cheek piece by simply loosening the locking wheel and lifting the

cheek-piece away. When reinstalling the cheek piece, ensure that the guiding rod with gradations goes into the

rearmost hole. If necessary, you can switch the locking wheel to the left side of the butt stock.

Cheek piece height and horizontal adjustment on T3 Sporter (fig. 27):

1. Loosen the locking screw (1) on the right side of the rear stock with a Torx T25 driver.

2. Lift or lower the cheek-piece using the adjusting screw under. Position of the height remains even if the cheek
piece is taken away from the stock later on.

3. For horizontal adjustment loosen the locking screw (2) located top of the cheek piece and move the cheek-
piece sideways.

4. When the desired height and horizontal place is reached tighten locking screws.

SLING SWIVEL STUDS

All Tikka models are equipped with standard sling swivel studs under the fore end and butt stock. The front sling
swivel stud can also be used to fasten a bipod to the rifle. T3 TAC may be opted with a sling swivel stud that can be
fitted on either side of the rear stock, as follows:

1. Remove the screw covering the stud insert with a 3 mm Allen key.

2. Screw sling swivel stud on the insert.

Carrying slings with military type swivels are also available as accessory. The lower swivel on the butt stock can
also be replaced with a military style one. T3 Sporter is equipped with sling swivel rails under and side of the fore
end and with standard sling swivel stud under the butt stock. The sling swivel rail under the fore end can also be
used to fasten the bipod using an UIT rail fixing.

MUZZLE BRAKE OR SUPPRESSOR ATTACHMENT

Your Tikka rifle may feature a threaded muzzle, which enables attachment of muzzle brake or suppressor (optional

accessory). Attachment on the muzzle threads may vary between different muzzle brakes or suppressors. SAKO

TAC Muzzle Brake attachment (for M18x1 threads) is done as follows (fig. 28):

1. Remove the muzzle thread protector by turning it counterclockwise.

2. Attach the muzzle brake to the barrel and rotate it clockwise until it reaches the end of the thread.

3. Turn the muzzle brake slightly counterclockwise until it is positioned correctly. The TAC Muzzle Brake is
correctly positioned when the gas ports are positioned to the sides and the mirage strap fitting screw (1) is
pointing upwards.

4. Tighten the fastening screw (2) to 10 Nm torque.

If the rifle tends to kick aside when shooting, this tendency can be decreased by inclining the muzzle brake

openings in the direction of the kick. Reverse the procedure to remove the muzzle brake.
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Suppressor attachment:

1. Remove the muzzle thread protector by turning it counterclockwise.

2. Screw the suppressor on the muzzle threads and tighten moderately. Overtightening may result in excess group
shift or loss of accuracy.

Check sighting in after muzzle brake/suppressor attachment and adjust if necessary.

When not using a muzzle brake or suppressor, you should always keep the muzzle thread protector sleeve installed.

@ CAUTION

Remember to remove the suppressor from the barrel right after shooting. Moisture vapouring from the suppressor
can cause corrosion of the bore.

@ CAUTION

Use of muzzle brake or sound suppressor may be prohibited in some countries. Always follow the national
legislation and regulations concerning the use of muzzle brake or suppressor.

MIRAGE STRAP ATTACHMENT

Some Tikka models are equipped with a specific mirage strap fitting screw (fig. 29) on top of the receiver (optional
accessory). Attach the mirage strap loop over the screw on the front part of the picatinny rail and other end over
the screw on the muzzle brake (fig. 30) (if equipped).

® CAUTION

The mirage strap screw acts as a hook which is why it sits slightly higher. The screw is fixed at the factory and
requires no adjustment. Do NOT tighten the screw! In other case, the picatinny rail may become damaged.

OVERSIZED BOLT HANDLE KNOB

Some Tikka models are equipped with oversized bolt handle knob for improved ergonomics. The oversized bolt

handle is also available as an optional accessory.

Assemble the oversized bolt handle knob as follows (fig. 31):

1. Push the oversized bolt handle over the original bolt handle knob as far as it goes.

2. Tighten the screw inside the knob so that the knob cannot be moved by hand (5 to 10 turns). During tightening
the knob should be held by hand to prevent its turning.

Disassembly is done in reversed manner.

ROUTINE CLEANING AND MAINTENANCE
/A WARNING

« Always check that the rifle is unloaded (empty cartridge chamber, empty receiver, empty magazine). Inspect
the firearm by looking through the ejection port and the chamber. If it is not empty, unload it as instructed in
the relevant section. Check that the firing pin is decocked.

« Never point the firearm at someone or at hard, flat surfaces. Always treat the rifle as if it were loaded. (See
points 1, 2 and 4 of the BASIC SAFETY RULES.)

Routine cleaning should always take place right after use of the rifle (even without shooting). Maintenance should
not be neglected even in case of the "All-weather” or “Stainless” models. Corrosion can begin within 24 hours if the
rifle is not cleaned after use. It is recommended to support the rifle with the bipod during cleaning. Use only high
quality gun oil that cleans, lubricates and preserves (CLP). Routine cleaning procedure is done as follows:

1. Ensure that the rifle is unloaded and remove the bolt and magazine

2. In case the rifle has been used in wet conditions dry it using compressed air or let it dry in a warm / dry place
without any protective cover i.e. drag bag.

3. Use an absolutely straight, sturdy and smooth cleaning rod fitted with bronze bore brush soaked in bore solvent
and push-pull it through the bore until major residue is removed (approx. 10-15 times). It is recommended to
use cleaning rod guide to prevent the rod from dragging on the inner surfaces of the bore and receiver.

4. Push a clean felt pellet moistened with cleaning solvent through the bore one after another until pellets come
out clean (approx. 5-10 times). Clean only in the direction of bullet movement and replace dirty pellet with new
before every cleaning sequence. Guide the cleaning rod with fingers or special bore guide.

5. Clean the inner surfaces of the receiver from all the firing residue with felt pellet and/or brush moistened with
cleaning solvent.

6. Use a small solvent-wetted brush to clean the bolt from firing residue.

7. Use larger diameter nylon brush or particular chamber cleaning pellet moistened with bore solvent to clean
the chamber.

8. Pass a regular bore pellet moistened with rust preventive oil through the bore. Also, leave a thin coat of oil on
the cartridge chamber surface (remember to wipe it dry before shooting!).
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9. Wipe all touching surfaces of the receiver and bolt with a very light coat of rust preventive oil.

10. Wipe the stock dry. In case of wooden stock, ensure that surfaces are lightly oiled with a proper wooden stock
oil.

11. Check the correct tightness of the receiver screws (fig. 5).

PERIODIC MAINTENANCE
/A WARNING

« Always check that the rifle is unloaded (empty cartridge chamber, empty receiver, empty magazine). Inspect
the firearm by looking through the ejection port and the chamber. If it is not empty, unload it as instructed in
the relevant section. Check that the firing pin is decocked.

« Never point the firearm at someone or at hard, flat surfaces. Always treat the rifle as if it were loaded. (See
points 1, 2 and 4 of the BASIC SAFETY RULES.)

Periodic maintenance should be carried out at least once a year or more frequently under heavy use or in severe
conditions. Moreover, periodic maintenance is recommended if the rifle is to be stored for prolonged period. If
it is necessary to replace any parts, use only original factory spare parts. When loosening or tightening screws ,
ensure that the screwdriver is of appropriate size and shape. Poor tools will damage the screw heads and general
appearance of the rifle. Use only high quality gun oil that cleans, lubricates and preserves (CLP).

Periodic maintenance is carried out as follows:

1. Carry out the routine cleaning and maintenance.

2. It is advisable to remove copper fouling from the bore. When examining the front part of the bore, slight
residue from the bullet copper jacket might be seen. There are various solvents and mechanical cleaners for
this purpose, and we recommend that the instructions given by their manufacturers are followed. Badly fouled
barrels can shoot inaccurately and will corrode much easier than carefully cleaned ones.

3. Wipe the rifle clean from dust, dirt etc. and lubricate all metal surfaces with a lubricated rag so that a light film

of lubricant remains on the rifle.

. Lubricate the sling swivel mounts and inspect their attachment to the rifle.

. Disassembile the bolt as instructed in the manual, clean the dirt with solvent-wetted brush and lightly lubricate
surfaces with protective oil. Lightly grease the locking lug surfaces (A, fig. 4), cocking cam (B) and head of the
cocking piece (C).

. Assembile the bolt and check the function of different parts (incl. extractors and ejectors).

Check the attachment of the sights and scope.

Clean muzzle brake and other accessories and lubricate them if needed.

Check tightness of all screws including stock and receiver screws.

10 Assemble the gun and check the functionality of components.

11. In case of wooden stock (with oil finish), wipe the stock with a good quality stock oil.

SN

© o N O
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STORAGE

Always store your firearm in a secure, dry place, where it will not be damaged and where children and unauthorized
persons cannot gain access to it. Keep cartridges separately in a secure place. Before storage, always check the
condition of the rifle and ensure that it is perfectly dry. Moreover, remember to remove the suppressor from the
barrel (if fitted) before storage. Moisture and water drops can damage the rifle.

@ NOTICE

Always follow the national legislation and regulations concerning the storage of the firearm. Rules depend on the
country. Do not store the rifle in a leather or fabric case. These materials attract moisture, even though they may
appear to be perfectly dry.

/A WARNING

To reduce the risk of accidents involving children or unauthorised persons, keep your firearm locked away and
store the ammunition in a separate locked location!

OPERATIONAL CHANGES OR DAMAGES

If you notice any changes in the functioning of your firearm, STOP SHOOTING IMMEDIATELY! You should take
the rifle to an authorized gunsmith or ship it to the manufacturer/importer if you experience any occurrences
similar to the following: the functioning of the trigger mechanism has changed, the rifle does not fire the cartridge
(misfires), the safety does not operate, there is any cartridge malfunction (spitting gas, a punctured primer, a bulged
or ruptured case) or a changed sound when firing.

/A WARNING

If the rifle doesn't fire after pulling the trigger, wait at least one minute and unload the rifle with extreme care as
described in the corresponding section.

If the rifle is damaged while shooting, send your rifle to the dealer/importer and include:
¢ an explanation of what has happened.

o the cartridge case (with which the damage occurred).

o preferably a sample of the cartridges.

In these circumstances do not dismantle the rifle. Never ship a loaded firearm.

WARRANTY

All Tikka rifles have a 2-year limited warranty. The products are guaranteed against possible defects in material or
workmanship. In case of defect, please turn to the nearest Tikka dealer. Please refer to the Terms & Conditions on
the Tikka website at: www.tikka.fi.
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TECHNICAL DATA

ITEM VALUE

Caliber / Rate of twist [in] /
Number of grooves

Weight w/o accessories”

Overall length / Barrel
length

Bolt lift angle

Muzzle thread™

Magazine capacity

" ® 25-06 Rem

204 Ruger
"6 6.5x55 SE....

222 Rem...
223 Rem....
223 Rem/12.
22-250 Rem....

300 Win Mag ...
338 Win Mag....

270 Win Short Mag......... .
300 Win Short Mag......... 117

ArRAROOO

Lite/Lite Stainless/Battue Lite/Camo Stainless/Lite Adjustable/Compact
2,7-30%kg (6 to 6 5/8 Ibs)
Forest/Hunter Fluted/Hunter Stainless Fluted/Laminated Stainless/Battue
3,0-3.2kg (65/8to71bs)
Sporter
4,1 -4,4kg (9 to 9 3/4 lbs)
Varmint/Varmint Stainless/Super Varmint/Compact Tactical Rifle/TAC
34-37kg (71/2to 8 1/4 1bs)

Lite/Lite Stainless/Camo Stainless/Lite Adjustable
Forest/Hunter Fluted/Hunter Stainless Fluted/Laminated Stainless
Short, Medium, Long 1080 mm... 570 mm (42 1/2" ... 22 7/16")
Short Mag, Mag 1130 mm... 620 mm (44 1/2"..24 3/8")
MT Models 1020 mm... 510 mm (40 5/32"...20")

Battue/Battue Lite/Compact Tactical Rifle
1020 mm...510 mm (40 5/32"..20")

Compact
1000mm...510 mm (39 3/8" ..20")

Sporter
Short, Medium, Long & MT models (23.5" ) 1140 mm...600 mm (44 7/8"..23 3/4")
MT models (20") 1050 mm...510 mm (41 5/16"...20")

Varmint, Varmint Stainless, Super Varmint
Short, Medium, Long, Magnum Calibers 1110 mm...600 mm (43 11/16"..23 3/4")
MT Models 1020 mm...510 mm (40 5/32"..20")

TAC
20" models 1020mm...510 mm (40 5/32"..20")
23.5" models 1110 mm..600 mm (43 11/16"..23 3/4")

70°
M14x1
Except:
8x571S, 9.3x62, Magnum Calibers M15x1
Varmint, Super Varmint, Sporter, TAC M18x1
Compact Tactical Rifle 5/8x24
3 rounds
Except:
204 rug., .222 Rem, .223 Rem 4 rounds
Varmint, Super Varmint, Sporter, TAC 5 rounds
Compact Tactical Rifle 10 rounds

* May vary depending on configuration (caliber, muzzle thread, barrel length, etc.).

** {f equipped

MT Models = Models with muzzle thread
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SISALLYS

KAYTTOOHJIEESSA KAYTETYT HUOMAUTUKSET ....covviereeeseeeseeeeeesessessssesesesesesesssesnanaes
TARKEAT VAROTOIMET ......ocviveeseeeeieeeessssssesssssssssessssssssasasasasassssssssssssssssssssssssesasesassasssens
ASEEN OSAT ...eoeeeeereeeeeseeeesesestesssessassssseasasssessasssessssssssassssseasasssessasssessssssseassssseassssessssesssasnes
KUVAUS. ...t eeeseseseesssesessseseasssesesssssseasassneseasssaseassnsnesassneasassnesessnsneassnsnesassneassnsnenens
PAKKAUKSESTA OTETUN ASEEN KOKOAMINEN .......cormrmeeeereeeesereeeessseseassseseesssssesssssesens
VARMISTIMEN TOIMINTA. ....cocveeeeeeerteseeesesssssessessssseassseseasasssessassssssassssseassssseassssessssesssasnes
LATAUKSEN TARKISTAMINEN .....ooieierieeeeeeeeeseseseessseseasesssessassssssesssessassssssassssseasassnesssssnessas
ESTEETTOMYYDEN TARKISTAMINEN ......comieeeereeceeeseeseeesessessssssesssessassssseassssseesssseessssssesens
PATRUUNAT «.coeeeeeeeeeee et eeees e e sessseseasssesesssssseasssseseasssaseassnssesasssessassnesessssssasssssesasseesssssnessas

KUIVA-AMMUNTA JA LATAUSHARJOITUSPATRUUNAT
LATAAMINEN JA LAUKAISEMINEN .....ooeeerieiceeeseeeeseseeseseseasessssssesssessassssssassseseasssssesssssseseas

LIPASTUS ..ottt eeseseeseessse e seesesessesesseses e ses s s s s e s s ee st sessees st eee st see st seesesesseneesenessenesssesnnssnon

LATAAMINEN JA LAUKAISEMINEN....

PATRUUNOIDEN POISTAMINEN.........
TAHTAIMET JA TAHTAINKIIKARL....
TAHTAINKIIKARIN KIINNITYS.........
AVOTAHTAINTEN SAATO

HERKISTINLAUKAISULAITE (ERAISSA MALLEISSA) ....
PERAN PITUUS.....coooeeeereeeseeeeeeseeeseeesesesesesesesesesesesesesesenesenens
SAADETTAVA POSKITUKI (ERAISSA MALLEISSA).........
HIHNAN KIINNITYKSET cooooeeeereeeereeeeseeeeseesseesesesesessesesens
SUUJARRUN TAI AANENVAIMENTIMEN KIINNITYS ...ooooivoeeereeeseeeeseseseseesesseseeeessesseseeseees
VAREILYNAUHAN KIINNITYS w.ooeoeeeeereeeereeeseeeeseesseesesessessssessesessesssssssessesessesessesesssessessssenessesssnon
ISOMPI KAMMEN NUPPL.......orvoereeereereeeesseeneens

SAANNOLLINEN PUHDISTUS JA HUOLTO
MAARAATIKAISHUOLTO ..o eeeeessssessesesssssessssssssasasasasassssssssssssssssssssssssasasasssasssens
LN N 1 5T
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SAILYTA TAMA KAYTTOOHJE ASEEN YHTEYDESSA. JOS ASEEN OMISTAJA VAIHTUU, ANNA KAYTTOOHJE
UUDELLE OMISTAJALLE.

KAYTTOOHJEESSA KAYTETYT HUOMAUTUKSET
A VAROITUS!

VAROITUS-merkinnélla varoitetaan tilanteesta, josta voi aiheutua tapaturma, vakava vammautuminen tai jopa
kuolemanvaara, ellei ohjeita noudateta.

® HUOMIO

HUOM .-merkinnalla varoitetaan tilanteesta, josta voi aiheutua aseen vaurioituminen, ellei ohjeita noudateta.

@ HUOMAA

Huomaa-merkinnalla osoitetaan jokin kyseisessa kohdassa kasiteltavaan asiaan liittyva kiinnostava tai hyodyllinen
seikka.

TARKEAT VAROTOIMET

A VAROITUS!

TULIASEET VOIVAT OLLA VAARALLISIA, JA NIIDEN VAARASTA KASITTELYSTA VOI AIHEUTUA VAKAVA VAMMA,
OMAISUUSVAHINKO TAI KUOLEMANVAARA. SEURAAVAT TURVALLISUUSOHJEET MUISTUTTAVAT SINUA SIITA,
ETTA VASTAAT KAYTTAJANA ASEEN TURVALLISUUDESTA.

A VAROITUS!

Huolehdi, ettd ase on aina varmistettuna, kunnes olet valmis ampumaan.

® HUOMIO

Valmistaja ja/tai paikalliset viralliset jalleenmyyjat eivat vastaa tuotteen toimintavirheestd tai henkild- tai
omaisuusvahingosta, joka johtuu kokonaan tai osittain tuotteen lain tai ohjeiden vastaisesta kaytdsta, vaarasta
tai huolimattomasta kasittelystd, luvattomista muutoksista, viallisten, vaarien, itse ladattujen, uudelleen ladattujen
tai uudelleen valmistettujen patruunoiden kaytostd, tuotteen vaarasta tai huolimattomasta kaytosta tai muista
sellaisista seikoista, jotka eivat ole valittdmasti valmistajan hallinnassa.

A VAROITUS!

LUE KAYTTOOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASEEN KAYTTAMISTA. VARMISTA, ETTA ASETTA KAYTTAVA TAI

SEN HALTUUNSA SAAVA HENKILO LUKEE KAYTTOOHJEEN HUOLELLISESTI ENNEN ASEEN KAYTTOA TAI
HALTUUNOTTOA.

A VAROITUS!

Ala yrita ladata aseeseen enempéad patruunoita kuin paikallinen lainsdadantd sallii. Sako ei vastaa tuotteen
toimintahairiosta, omaisuus- tai henkilévahingosta tai juridisista seuraamuksista, jotka ovat johtuneet Sako-
kayttdohjeessa esitettyjen latausohjeiden noudattamatta jattamisesta. Kaikki (muut kuin valmistajan tarkoittamat)
aseen muutokset tai saddot, jotka muuttavat ammuskapasiteettia, mitatdivat valmistajan antaman takuun.

SUOSITTELEMME KAYTTAMAAN ~ ALKUPERAISIA SAKO-/TIKKA-VARAOSIA JA TARVIKKEITA. MUIDEN
VALMISTAJIEN VALMISTAMIEN VARAOSIEN JA TARVIKKEIDEN KAYTOSTA VOI AIHEUTUA TOIMINTAVIRHEITA
JA/TAI ASEEN RIKKOUTUMINEN, JOTA SAKON TAKUU EI KATA.

Kaikki tassa kayttoohjeessa esitetyt tiedot ovat paikkansapitavia julkaisuhetkelld. Tassa esitteessa esitetyt kuvat ja
kuvaukset on tarkoitettu ainoastaan yleisiksi ohjeiksi, eika niita tule pitaa sitovina. Siten Sako Oy pidattaa oikeuden
milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tehda tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia mallien kehittamista tai
valmistusteknisten tai kaupallisten vaatimusten tayttamista varten.
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ASEEN OSAT

Ks. kuvat 1, 2 ja 3 sivulla .

A Lukonkehys D Liipaisin
Al  Kiinnityskisko (tahtainkiikaria/takatahtainta varten) D1 Liipaisinkaari
A2 Ulosheittoaukko D2 Liipaisimen runko
A3 Lukonpidattaja/vapautin E Tukki
A4 Malli- ja sarjanumero F Lipas
A5 Lukonkehyksen kiinnitysruuvit F1 Lippaan vapautin
B Lukko G Varmistin
B1 Lukon kampi Gl Varmistimen salpa
B2 Lukon peraholkki G2 Varmistimen ilmaisin
C Piippu
KUVAUS

Kaikki Tikka-luodikot on suunnitellut ja valmistanut Sako Suomessa. Olemme tuotteistamme ylpeita ja piddmme
lupauksemme. Jokaisella Tikka-luodikolla on pystyttava ampumaan kolmen laukauksen kasa yhden kulmaminuutin
sisaan 100 metrin etaisyydeltd, ennen kuin ase toimitetaan myyntiin. Tikka-luodikot ovat innovatiivisia ja kestavia,
mutta ne ovat ennen kaikkea ehdottoman luotettavia.

Tama kayttdohje koskee kaikkia Tikka-malleja ja malliversioita, ja se kattaa seka vakio- etta lisdvarusteet. Siksi tassa
kayttdohjeessa voi olla kohtia, jotka eivat koske juuri oman Tikka-aseesi mallia.

Luodikon tehtavéa on osua kohteeseen. Tarkkuudessa ja suorituskyvyssé Tikka on ylivoimainen.

PAKKAUKSESTA OTETUN ASEEN KOKOAMINEN

A VAROITUS!
TAMA TULIASE VOI MAHDOLLISESTI AIHEUTTAA SINUN TAI JONKUN MUUN HENKILON KUOLEMAN! NOUDATA

ASEEN KASITTELYSSA AINA ERITYISTA VAROVAISUUTTA. ASEISIIN LITTYVAT ONNETTOMUUDET JOHTUVAT
LAHES AINA TURVALLISUUSOHJEIDEN LAIMINLYOMISESTA TAI VIRHEELLISESTA KAYTOSTA.

® HUOMIO
Sako ei vastaa virheellisesté tai huolimattomasta késittelysta tai luodikon tahallisesta tai tahattomasta laukaisemisesta
aiheutuvista henkild- tai omaisuusvahingoista.

A VAROITUS!

Kaikki kokoamis-, purkamis- ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa siten, etta patruunat on poistettu aseesta
(patruunapesa, lukonkehys ja lipas tyhjind). Tarkista ase katsomalla piipun lapi lukonkehyksen takapaasta
eteenpain. Al suuntaa kokoamis-, purkamis- ja huoltotoimenpiteiden aikana asetta kohti henkildité tai pintoja,
jotka voivat aiheuttaa vaarallisen kimmokkeen. Kasittele asetta aina kuin se olisi ladattu.

@ HUOMAA

Kokoaminen on syyté tehda pdydan paalla, jotta osat eivat paasisi putoamaan.

Tee seuraavat valmistelut ennen kuin ryhdyt kéyttamaan luodikkoa:

« Puhdista piippu 6ljysta tyontamalla kuiva puhdistustuppo perapaasta piipun lapi.

e Pyyhi lukko ja lukonkehyksen sisapuoli lilasta 6ljysta.

e Tarkista hylsyn kannantilan ja sulkuolkien (A, kuva 4) puhtaus. Varmista, ettd sulkuolat (A), viritysnousu (B) ja
virityskappaleen nokka (C) ovat kevyesti rasvattuja.

o Tarkista, ettd tahtadimet (eraisséd malleissa) ovat puhtaat ja esteettémat.

o Tarkista kiinnitysruuvien (kuva 5) kireys.

¢ Pane lukko paikalleen (kuva 6).

e Jos kaytetdan kiikaritahtainta, kiinnité kiikarijalat ja tahtéain kiikarijalkojen mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti.

Kun olet tehnyt edelld mainitut tarkistukset, aseesi on valmis kohdistusammuntaa varten. HUOMAA! Jos sinulla on
taman kayttdohjeen luettuasi kysyttavaa luodikkosi huollosta, toiminnasta tai kaytosta, ota yhteytté paikalliseen
jalleenmyyjaan. Ennen kuin ryhdyt kdyttamaan asetta, perehdy huolellisesti sen kayttdéon ja toimintaan seka
aseiden késittelyyn liittyviin yleisiin turvallisuusohjeisiin.
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EHUOMAA

Varmistimen voi kytkeé vain iskurin ollessa viritettyna. Iskuri virittyy, kun virityskappale liikkkuu taakse lukonkammen
nostamisen yhteydessa. Kun varmistimessa nékyy punainen merkkitapla, ASE ON VARMISTAMATON (asennot 1 &
2, kuva 7) ja ase on kayttdvalmis. Kun varmistimessa ei ndy punaista merkkitaplaa, ASE ON VARMISTETTU (asento
3, kuva 7).

A VAROITUS!

Sailyta ase lasten ja tuliaseisiin perehtymattdmien henkildiden ulottumattomissa. Onnettomuuksien valttamiseksi
poista aseesta patruunat ja sailyta sita lukitussa sailytyspaikassa. Sailyta patruunoita aseesta erilladan omassa
lukitussa sailytyspaikassaan.

VARMISTIMEN TOIMINTA

Varmistin on aseen mekanismi, joka estad liipaisimen, pidattimen ja lukon kammen liikkeen. Varmistimen
vipu sijaitsee lukonkehyksen sivulla valittomasti lukon kammen takana. Merkkitapld on nékyvissa, kun ase
on varmistamaton (varmistin kytketty pois). Kun kohokuvioinen merkkitaplda on nakyvissd, ase on vireessa ja
AMPUMAVALMIS.

Varmistimessa on seuraavat asennot (kuva 7):

1. Ase on vireessa ja varmistamaton (AMPUMAVALMIS)

2. Kuljetusasento. Ase on lataamaton, virittdmatén ja varmistamaton.
3. Ase on viritetty ja varmistettu.

Kun varmistin on kytketty paalle, se lukitsee
¢ lukon kiinni-asentoon

e iskurin viritettyyn asentoon

e pidattimen ja liipaisimen liikkeen.

/A VAROITUS!

Kasikayttdinen varmistin on ainoastaan mekaaninen laite. Se ei missaan tapauksessa korvaa aseen turvallista
kasittelya ja turvallisuusohjeiden noudattamista.

@ HUOMAA

Varmistimen voi kytkea vain aseen ollessa viritettyna. Ellei ase ole viritettyna, varmistin palaa takaisin etuasentoon.

LATAUKSEN TARKISTAMINEN

Taman kayttéohjeen eri kohdissa neuvotaan tarkistamaan katsomalla, ettd ase on lataamaton. Tama tarkistus pitaisi
tehda aina rutiininomaisesti, samoin kuin seuraavat varotoimenpiteet:

o  Ala koskaan oleta aseen olevan lataamaton.

Al koskaan suuntaa tai tyénna ladattua asetta itseasi tai toista henkilda kohti.

Tarkista aina katsomalla, ettd patruunapesa on tyhja.

Irrota lipas ja avaa lukko, ennen kuin luovutat aseen toiselle henkilélle.

Ala ota asetta vastaan toiselta henkiloltd alaka luovuta asetta, ennen kuin lipas on irrotettu, lukko on avattu ja
on tarkistettu katsomalla, etta patruunapesa on tyhja.

Kun tarkistat katsomalla, etta ase on lataamaton, noudata huolellisesti seuraavia ohjeita:

/A VAROITUS!
Pida sormi POISSA LIIPAISIMELTA ja piippu suunnattuna TURVALLISEEN suuntaan.

Tarkista ulostuloaukko, latausaukko ja patruunapesa seuraavasti:
e Kytke varmistin pois tyéntamalla varmistimen vipu etuasentoon (punainen merkkitapla tulee nakyviin).

A VAROITUS!

Kun varmistimessa on punainen merkkitapla nékyvissa, ASE ON VARMISTAMATON (varmistin kytketty pois) ja
ampumavalmis. Kun punainen merkkitapla ei ole nakyvissa, ASE ON VARMISTETTU (varmistin kytketty).

e Irrota lipas painamalla lippaan vapautuspainiketta (kuva 8). Tikka Compact Tactical Rifle -luodikossa lippaan
vapautin on liipaisinkaaren etupuolella.

«  Poista lukko nostamalla kampea, painamalla lukonpidattajaa ja vetamalla lukko kokonaan ulos lukonkehyksestéa (kuva 9).

¢ Varmista, ettd patruunapesa on tyhja.

Jos ase on lataamaton, siirry seuraavaan vaiheeseen. Muussa tapauksessa lue ohjeet kohdasta "Patruunoiden

poistaminen”.
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»  Aseta lukko paikalleen lukonkehykseen ja sulje lukko. ISKURI ON NYT VIRITETTYNA. Suuntaa piippu turvalliseen
suuntaan ja poista iskuri vireesta painamalla liipaisinta.

EHUOMAA

Iskurin voi poistaa vireesta vain lukon ollessa kiinni-asennossa.

ESTEETTOMYYDEN TARKISTAMINEN
A VAROITUS!

Tarkista aina, etta ase on lataamaton. Katso ohjeet kohdasta “Latauksen tarkistaminen’”.

Tarkista piippu ja varmista, ettei patruunapesassa ja piipun sisapinnassa ole esteitd. Tama on ehdottoman tarkeaa,

koska jos ammutaan aseella, jonka piipussa tai patruunapesassa on este, tasta voi aiheutua vakavia vammoja

kayttajalle tai lahistolla oleville henkildille.

Tarkista piipun sisdpuoli ennen lukon panemista paikalleen ja ennen kayttéa. Jos lukko on jo paikallaan, noudata

seuraavia toimenpiteita:

» Irrota lipas painamalla lippaan vapautuspainiketta (kuva 8).

e Irrota lukko nostamalla kampea, painamalla lukonpidattajaa ja vetdmalla lukko kokonaan ulos lukonkehyksesta
(kuva 9).

« Katso piipun lapi takaosasta eteenpain ja varmista, ettei sen sisélla ole vahaisidkaan esteita.

« Jos havaitset piipussa esteen, toimita ase ammattitaitoiselle asesepalle esteen poistoa varten. Ase tulee tarkistaa
uudelleen ennen ampumista.

¢ Pane lukko takaisin paikalleen lukonkehykseen.

PATRUUNAT

Kaytd ainoastaan laadukkaita, kaupallisesti valmistettuja patruunoita, jotka on valmistettu CIP:n (Commission
Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes a Feu portatives) tai SAAMI:n (Sporting Arms and Ammunition
Manufacturers Institute, Inc.) vaatimusten mukaisesti. Varmista, ett& patruunoissa on oikea kaliiperi ja lataus ja etta
ne ovat puhtaita, kuivia ja hyvakuntoisia. Aseesi ammustyyppi on merkitty piipun sivulle.

/A VAROITUS!

Tarkista jokainen patruuna huolellisesti ennen niiden lataamista lippaaseen. Varmista, ettei patruunoissa ole
halkeamia, muotovirheitd, lommoja tai muita vikoja (tdma koskee myds tehdasvalmisteisia patruunoita).

Ala kéayta aseessa vanhoja (yli 10 vuoden ikaisia) patruunoita. Vanhentunut nalli, ruuti, hylsy tai luoti voi aiheuttaa
aseen vaurioitumisen tai ampujan tai muun henkilén vammautumisen.

Lyijyluodeista jaa usein piipun sisdpintaan lyijyjadmia, mika voi lisata laukaisupainetta merkittavasti. Poista
lyijyjadmaét huolellisesti patruunapesasta ja piipun sisapinnasta jokaisen kayttdkerran jalkeen. ALA koskaan ammu
terasvaippaisia luoteja!

/\ VAROITUS!

Kayta ainoastaan laadukkaita tehdasvalmisteisia patruunoita. Kaikki takuut raukeavat, jos aseessa ammutaan
uudelleen ladattuja, itse ladattuja, uudelleen valmistettuja tai muita ei-standardinmukaisia patruunoita; nama
voivat atheuttaa aseelle vakavia vaurioita seka vakavia vammoja ampujalle tai muille henkiléille. Vaarin ladatut
patruunat voivat olla erittain vaarallisia. Kayta aina patruunoita, jotka tayttavat SAAMIn tai CIP:n vaatimukset.
Sako Oy ei vastaa vaurioista tai henkilévahingoista, jotka ovat aiheutuneet uudelleen ladatuista, itse ladatuista
tai muuten vaaranlaisista patruunoista.

KUIVA-AMMUNTA JA LATAUSHARJOITUSPATRUUNAT

Kuiva-ammunta tarkoittaa aseen laukaisemista niin, ettei patruunapesassa ole patruunaa. Toistuvat kuivalaukaukset
voivat vahingoittaa lukkoa. Useimmista aseliikkeistd on saatavilla ns. klikkipatruunoita (patruunapesaan sijoitettavia
malleja), joiden avulla voi harjoitella laukaisemista ilman oikeita patruunoita aseen vahingoittumatta.

® HUOMIO

Jos haluat harjoitella ampumista ilman oikeita patruunoita (ns. kuiva-ammuntaa), pane patruunapesaan sopiva
“"klikkipatruuna” vaimentamaan iskurin lyontid ja pienentamaan iskurin rikkoutumisriskia. Kayta mieluiten
jousitetulla "nallilla” varustettuja klikkipatruunoita. Tyhjalla nallitaskulla varustetut latausharjoituspatruunat sopivat
lataamisen ja patruunan poiston harjoitteluun mutta EIVAT suojaa iskuria kuiva-ammunnan yhteydessa.
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LATAAMINEN JA LAUKAISEMINEN

Seuraavat kuvien numerot viittaavat sivuilla I, I, I, IV ja V oleviin kuviin.

/A VAROITUS!

e Sako ei vastaa virheellisestd tai huolimattomasta késittelystd tai luodikon tahallisesta tai tahattomasta
laukaisemisesta atheutuvista henkild- tai omaisuusvahingoista.

¢ Tassa luodikossa voi olla ladattu patruuna patruunapesassé, ja aseella voidaan ampua, vaikka lipas olisi tyhja
tai poistettu.

¢ Ennen aseen lataamista perehdy seuraaviin lataustoimenpiteisiin kayttamatta patruunoita.

Al koskaan kasittele tuliasetta ennen kuin olet taysin perehtynyt sen lataustoimenpiteisiin. Suuntaa ase aina
turvalliseen suuntaan.

e Pida sormi poissa liipaisimelta aina, kun tarkoituksenasi ei ole ampua. Varmista, ettei ase ole jo ladattu,
irrottamalla lipas ja vetamalla lukko pois niin, etté voit tarkistaa patruunapesan olevan tyhja.

* Varmista, etté sinulla on aseeseesi oikeanlaiset patruunat.

¢ Huolehdi siita, etta esteettdmyystarkistus on tehty ennen lataamista.

e Varmista, etté olet kuivannut patruunapesan ennen ampumista!

« Kaytd ampuessasi aina suojalaseja ja korvatulppia, ja huolehdi siita, ettd 13histolla olevilla henkiléilla on
vastaavat suojavarusteet.

LIPASTUS
Poista lipas aseesta painamalla vapautinta. (Kuva 8)

e Pida lipasta toisessa kadessa. Aseta toisella kadelld patruuna patruunasillan paalle lippaan paalla olevien
huulten eteen. Paina patruuna alas patruunasiltaan ja liu'uta patruuna kokonaan huulten alle niin, etta se jaa
taysin lippaan rungon sisapuolelle. (Kuva 10)

e Toista, kunnes lipas on taynna.

® HUOMIO

Al4 yrita ladata lippaaseen enempééa patruunoita kuin lippaaseen merkityn maaran. Ylitdytetty lipas ei valttimatta
toimi kunnolla.

LATAAMINEN JA LAUKAISEMINEN
Kun ladattu lipas on kiinnitetty paikalleen aseeseen, nosta kammesta ja veda lukko kokonaan taakse. Kun lukkoa
tyonnetaan eteenpain, mekanismi sydttaa patruunan patruunapesaan, ja kun kampea kaannetaan alaspain,
lukko sulkeutuu ja ase virittyy.

e Veda varmistin taakse varmistettuun asentoon.

A VAROITUS!

Ase on nyt ladattu ja ampumavalmis sen jalkeen, kun varmistus on poistettu. Pida sormi poissa liipaisimelta
ja valtd muiden kohteiden osumista liipaisimeen, ellet aio ampua. Ala koskaan suuntaa asetta muuhun kuin
turvalliseen ampumasuuntaan.

e Kun aiot ampua, poista varmistus (punainen merkkitapla nakyviin) ja veda liipaisimesta.

« Toista sama seuraavaa laukausta varten. Ellet aio ampua toista laukausta, kytke varmistin (punainen tapla
pois nakyvistd) siten, ettd ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja sormet ovat poissa liipaisimelta. Jos olet
lopettanut ampumisen, poista patruunat aseesta kohdan “Patruunoiden poistaminen” mukaisesti.

/A VAROITUS!

Mikali aseesi ei sytytd patruunaa, varmista ase, odota vahintdaan minuutin ajan ja poista patruuna kayttéohjeen
kyseisessa kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti adrimmaista varovaisuutta noudattaen.

PATRUUNOIDEN POISTAMINEN
/A VAROITUS!

Poista patruunat aina valittémasti lopetettuasi ampumisen. Al sailytd asetta ladattuna. Katso aseen séilytysta
koskevat ohjeet kohdasta "Sailytys".

« Pida ase suunnattuna turvalliseen suuntaan ja poista varmistus tyontadmalla varmistin eteen (punainen tapla
pois nakyvista).

¢ Nosta kampea ja veda lukko taakse niin, ettda ampumaton patruuna poistuu patruunapesasta.

e Irrota lipas painamalla lippaan vapautuspainiketta (kuva 8).
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¢ Kun olet tarkistanut, ettei aseessa ole patruunoita, sulje lukko, suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja veda
liipaisimesta niin, etta iskurin viritys purkautuu.

e Poista patruunat lippaasta tarttumalla toisella kadella lippaan ympari. Pida lipasta pohja alaspain ja etureuna
eteenpéain. Paina peukalonkéarjelld patruunan reunaa lujasti alaspain ja tyénna patruunaa kohti lippaan
etureunaa. Kun patruuna siirtyy eteenpain, kddnna sita etusormella hieman yléspain. Toista, kunnes lipas on
tyhja.

TAHTAIMET JA TAHTAINKIIKARI
A VAROITUS!

« Tarkista aina ennen tahtainten saatamistd, ettd ase on lataamaton. Katso ohjeet kohdasta "Latauksen
tarkistaminen”.
« Varmista, ettd ase on suunnattuna turvalliseen suuntaan.

TAHTAINKIIKARIN KIINNITYS

Tahtainkiikarin asentamista varten tarvitset Tikka-luodikkoosi sopivat kiikarijalat. Sakolta on saatavilla Optilock™-
kiikarijalat ja renkaat, jotka on suunniteltu erityisesti Sako- ja Tikka-aseisiin sopiviksi. Lisatietoja saat paikalliselta
Tikka-jalleenmyyjalta.

Kiikaritdhtain kiinnitetddn Tikka-aseeseen lukonkehyksen padlla sijaitsevaan 17 mm:n kiinnityskiskoon sithen
sopivien kiikarijalkojen avulla, jolloin kiskon etureunassa oleva upotus toimii rekyylivastimena. Eraat Tikka-mallit
on varustettu lukonkehyksen péaélle kiinnitetylla Picatinny-kiskolla (MIL-STD-1913), johon kiikaritdhtain voidaan
kiinnittda Picatinny-tyyppisilla kiikarijaloilla. Talldin rekyylivastimena toimivat kiskossa kiinnitysruuveja varten
olevat urat.

Tarkista ennen kiikarijalkojen hankkimista, ettd ne sopivat aseeseen (kiinnityskiskon tyyppi jne.) ja tadhtainkiikariin.
Katso asennusta, sdatda ja kayttoa koskevat ohjeet téhtainkiikarin omasta ohjeesta.

AVOTAHTAINTEN SAATO

Tikka-luodikkojen avotédhtaimet ovat joko vakio- tai Battue-tyyppisid. Kaikki avotahtaimilla varustetut Tikka-
luodikot on kohdistettu tehtaalla 100 metrin matkalta. Jos tahtainten saataminen kuitenkin on tarpeen, noudata
seuraavia ohjeita.

VAKIOAVOTAHTAIN

Korkeussaato tehdaan sdatamalla etutdhtéintd seuraavasti (kuva 11):

1. Saada jyvan etupuolella olevaa ruuvia 2 mm:n kuusiokoloavaimella.

2. Ruuvin kiertdminen mydtéapaivaan korottaa jyvaa ja laskee osumapistetta. Saadossa 0,5 mm:n muutos korkeus-
tai sivusuunnassa vastaa 100 metrin matkalla osumapisteen noin 12 cm:n siirtymaa.

Sivusaato tehdaan saatamalla takatahtainta seuraavasti (kuva 12):

1. Avaa ruuvi (2) 2 mm:n kuusiokoloavaimella

2. jasiirra hahlolevya (1) sivusuunnassa haluttuun suuntaan. Kun hahlolevya siirretdan oikealle, osumapiste siirtyy
oikealle. Takatdhtaimessa on asteikko, joka helpottaa siirron maaran arvioimista.

3. Kirista ruuvi (2) tiukasti.

BATTUE-AVOTAHTAIN

Korkeussaatod tehdaan saatamalla takatahtainta seuraavasti (kuva 13):

e Jos haluat nostaa osumapistettd, nosta takatdhtaintd avaamalla eturuuvi (1) ja kiristamalla sitten ruuvi (2)
tiukasti.

e Jos haluat laskea osumapistettd, laske takatédhtdinta avaamalla takaruuvi (2) ja kiristamalla sitten ruuvi (1)
tiukasti.

Jos etutdhtainta (kuva 14) tarvitsee saatada, ota yhteytta valtuutettuun Sako-aseseppéén.

KOHDISTUS

Seuraavat ohjeet ovat vain yleisia ohjeita kiikaritdhtaimen kohdistamiseen. Tasmalliset toimenpiteet voivat vaihdella

kiikaritdhtaimen merkin ja mallin mukaan.

Tahtainkiikari tai tahtaimet on esikohdistettava, jotta varsinainen kohdistus olisi helpompi tehda. Raakakohdistus

voidaan tehda erityiselld kylméakohdistuslaitteella TAI seuraavasti:

1. Aseta luodikko tukevasti ampumatukeen tai muulle tukevalle alustalle (esim. hiekkasakin paalle) ja irrota lukko.

2. Sijoita maalitaulu (esim. paperiarkki) noin 25-30 metrin paghan.

3. Saada aseen asentoa niin, ettda naet maalin piipun lapi. Varmista, etta ase pysyy paikallaan.

4. Katso kiikaritahtdimen tai tahtainten lapi ja tee sivu- ja korkeussaadoét niin, ettd ristikko kohdistuu samaan
maaliin, joka nékyy piipun lapi.

Raakakohdistuksen jalkeen tehdaan lopullinen kohdistus 100—-150 metrin paassa olevaan maaliin. Taméakin on paras

tehdéd ampumatuessa tai muulla tukevalla alustalla.

Noudata kayttamasi tahtaimen valmistajan toimittamia saaté- ja muita ohjeita.

Kun olet tehnyt tarvittavat valmistelut ja olet valmis aloittamaan kohdistuksen, toimi seuraavasti:

¢
4
¢
¢
¢
¢
¢
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Tahtadd maalitaulun keskikohtaan ja ammu kolme laukausta.

. Poista patruunat aseesta ja tarkista osumakuvio kiikareilla tai ratakaukoputkella.

Saada tahtainta (korkeus- ja sivusaatd) niin, etta ristikko siirtyy osumakuvion keskelle (fig. 15).
. Toista sama, kunnes osumakuvio tulee maalitaulun keskikohdan laheisyyteen.

KIVAARIN PURKAMINEN JA KOKOAMINEN
A VAROITUS!

o Tarkista aina, ettd ase on lataamaton (tyhjad patruunapesd, tyhjad lukonkehys, tyhja lipas). Tarkista ase
katsomalla ulosheittoaukon ja patruunapesan lapi. Ellei ase ole tyhja, poista patruunat kohdan "Patruunoiden
poistaminen” mukaisesti. Tarkista, etta iskuri ei ole vireessa.

« Ald koskaan suuntaa asetta henkild4 tai kovaa, tasaista pintaa kohti. Kasittele asetta aina kuin se olisi ladattu.

ENJONECI

E HUOMAA

Purkaminen on syyta tehda pdydan paalla, jotta osat eivat paasisi putoamaan.

PIIPPU JA LUKONKEHYS

Irrota piippu ja lukonkehys tukista seuraavasti (kuva 16):

1. Varmista, etté ase on lataamaton.

2. Irrota lukko ja lipas (kuvat 8 ja 10).

3. Avaa molemmat lukonkehyksen kiinnitysruuvit (A) torx T25 -avaimella.

4. Trrota liipaisinkaari vetamalla alaspain.

5. Irrota piippu ja lukonkehys vetamalla varovaisesti ylospain.

Asennus tapahtuu kdanteisessa jarjestyksessd. Muista asettaa metallinen rekyylivastin (B) paikalleen tukkiin. Veda
piippua ja lukonkehysta taaksepain ennen lukonkehyksen kiinnitysruuvien kiristdmistd, jotta rekyylivastimeen ei
jaa 1oysaa.

@ HUOMAA

Lukonpidattajassa oleva tappi on jousikuormitteinen. Se voi kuitenkin irrota lukonkehyksestd, jos osia kasitellaan
huolimattomasti.

LUKKO

Lukkoa ei yleensa tarvitse purkaa, mutta jos lukon sisalle on valunut 6ljyéa, joka on jaykistynyt, lukko on puhdistettava.

Varsinkin, jos asetta aiotaan kayttaa pakkasella, lukon puhdistus on valttamatonta.

Lukko puretaan seuraavasti:

1. Tarkista huolellisesti, ettd ase on lataamaton ja irrota lukko aseesta painamalla lukonkehyksen sivulla olevaa
lukon vapautusvipua ja vetamalla lukkoa taaksepain.

2. Lukon perakappale (A, kuva 17) irtoaa kdantamalla sitd myotapaivaan (vasenkatinen malli: vastapaivaan) niin
pitkalle kuin se kaantyy, minka jalkeen se voidaan poistaa vetamalléa taaksepain.

3. Tyénna virityskappaleen ja kammen sideholkin (kuva 18) véliin n. 3 mm:n vahvuinen ruuvitaltan karki. HUOMIO
Ruuvitalttaa ei tule tassa vaiheessa poistaa virityskappaleen ja kammen sideholkin valista.

4. Paasta iskuri pois vireestd kiertamalld ruuvitalttaa vastapdivaan (vasenkatinen malli: myodtapaivaan). Iskuria
tydnnetaan eteenpain, kunnes kammen sideholkin lukitusnokka (E, kuva 18) vastaa lukon takapintaan.

5. Veda kampi pois lukon rungosta. Jos kampi tuntuu tiukalta, sen irtoamista voi helpottaa napauttamalla
muovivasaralla sen lukkorungon sisélla olevaan paahan (G, kuva 18).

6. Kammen irrotuksen jalkeen iskuri on poistettavissa lukosta.

Taméan enempaa lukkoa ei yleensa tarvitse purkaa sen puhdistamiseksi.

Kun lukko on puhdistettu, se kootaan painvastaisessa jarjestyksessa:

1. Tydnna iskuri tilaansa. Varmista samalla kammen sideholkin asento sellaiseksi, ettd kammen voi tyéntaa esteetta
paikalleen.

2. Kiinnit& kampi lukon runkoon.

3. Kierra iskuria virityskappaleen ja kammen sideholkin vélissd olevasta ruuvimeisselista myoétapaivaan
(vasenkatinen malli: vastapdivaan) niin pitkélle kuin se kaantyy. Varmista, ettd kammen sideholkki lukitsee
kammen.

4. Asenna sen jalkeen lukon peraholkki kiertdmalla sita vastapaivaan (vasenkatinen malli: myotapaivaan), kunnes
virityskappaleen nokka pysahtyy ennen viritysnousua olevaan lepokoloonsa (D, kuva 4).

LIPAS

Mikali lippaan sisélle kertyy kaytdssa epapuhtauksia, kuten hiekkaa tms., lipas on purettava puhdistusta varten.

Kaikki lippaat voidaan purkaa poistamalla

1. patruunasilta jousineen lippaankuoresta. Poista patruunasilta painamalla sitd esim. ruuvitaltalla takapaastaan
(kuva 19) niin paljon, etta patruunasillan etupaa vapautuu lippaankuoresta.

2. Veda patruunasilta jousineen pois (kuva 20). Al irrota lippaan pohjaa.
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3. Puhdista lippaankuori, jousi ja patruunasilta lampimalla saippuavedella tai tarkoituksenmukaisella
puhdistusliuottimella. Oljya kaikki osat kevyesti ennen lippaan kokoamista.

4. Kokoa lipas suorittamalla vaiheet 1 ja 2 kdanteisessa jarjestyksessa. Varmista, etta lippaan jousi (1, kuva 21) tulee
oikeaan asentoon (ks. kuva 21).

ASEEN SAADOT
A VAROITUS!

« Tarkista aina, ettd ase on lataamaton (tyhja patruunapesa, tyhja lukonkehys, tyhja lipas). Tarkista ase
katsomalla ulosheittoaukon ja patruunapesan lapi. Ellei ase ole tyhja, poista patruunat kohdan "Patruunoiden
poistaminen” mukaisesti. Tarkista, etta iskuri ei ole vireessa.

» Al4 koskaan suuntaa asetta henkilda tai kovaa, tasaista pintaa kohti. Kasittele asetta aina kuin se olisi ladattu.

LAUKAISUPAINE
/A VAROITUS!

« Virepinnat, varmistin ja muut lukkolaitteen osat ovat tarkkuustyétd, ja ne on huolellisesti sovitettu tehtaalla.
Niita el tule muuttaa tai vaintaa. Aseeseen tehtavat muutokset saattavat heikentda sen turvallisuutta ja lisata
vakavan henkildévahingon vaaraa.

« Turvallisuussyista laukaisupainetta EI SAA saataa alle 10 newtonin.

« Jos laukaisulaitteeseen vaihdetaan liipaisin, viretuki tai varmistinvipu, varmistin on saadettava uudelleen.
Taméa on mahdollista vain erikoislaitteilla, joten laukaisulaite on toimitettava valmistajalle saadettavaksi.

Tikka-luodikossa on vakiotyyppinen laukaisumekanismi tai herkistinlaukaisumekanismi (valinnainen). Kumpikin
lilpaisintyyppi on saadetty tehtaalla, eikd niitd tarvitse saatdd mitenkédan. Jos kuitenkin haluat muuttaa
laukaisupainetta, toimi seuraavasti (kuva 22):

1. Irrota lukko ja lipas.

2. Aseta 2,5 mmn kuusiokoloavain lipasaukossa olevaan ruuvinreikdan. Eraissa Tikka-malleissa saatéruuvin
kasittelya varten piippu ja lukonkehys on irrotettava tukista. Muissakin malleissa tdma helpottaa sdatoruuvin
kasittelya (kuva 24).

3. Kun ruuvia kierretaan myotapaivaan, laukaisupaine kasvaa, ja kun ruuvia kierretaan vastapaivaan, laukaisupaine
pienenee. Laukaisupaineen saatdalue on 10-20 N.

4. Kiinnita piippu ja lukonkehys takaisin paikalleen edella esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Laukaisupaineeksi on tehtaalla sdadetty 13-15 N, ja sitd voidaan saataa alueella 10-20 N.

E HUOMAA

Laukaisupaineen saatoruuvi on ns. lukitusruuvi, jonka kiertaminen onnistuu ainoastaan asianmukaisella tydkalulla.

® HUOMIO
Ala tee liipaisimeen mitaan muita siatojal Jos havaitset muutoksia liipaisimen toiminnassa, kaanny valtuutetun
asesepan puoleen.

HERKISTINLAUKAISULAITE (ERAISSA MALLEISSA)

Ase voidaan laukaista vetamalla liipaisimesta, jolloin laukaisulaite toimii kuten miké hyvansa normaali laukaisulaite.
Mikali halutaan, ettd laukaisu tapahtuu huomattavasti pienemmalla voimalla, laukaisua voidaan herkistaa.
Tama tapahtuu tyontamalla liipaisinta eteenpéin, kunnes se pysahtyy (kuva 24). Kun liipaisin on herkistettyna,
laukaisupaine on 2-2,5 N, eika sitd ole mahdollista saataa.

Jos ase on viritetty ja varmisin paalla, liipaisinta EI VOI tydntaa herkistimen viritysasentoon.

Turvallisin tapa palauttaa liipaisin normaaliin asentoon on kytkea varmistin tai avata lukko.

E HUOMAA
Kun varmistin on kytketty, se lukitsee laukaisumekanismin ja lukon. Ase voidaan virittdd ainoastaan
varmistamattomana.

® HUOMIO
Ala s&4da liipaisimen ja laukaisupainejousen karan vélista valysta! Jos havaitset muutoksia liipaisimen toiminnassa,
kaanny valtuutetun asesepan puoleen.

A VAROITUS!

Tassa tilassa asetta on kasiteltava erittain varovasti, silld ase saattaa laueta hyvinkin helposti esim. kolauksesta.
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PERAN PITUUS

Peran pituutta voidaan saataa ylimaaraisten valilevyjen avulla. Valilevyja voi asentaa tarvittavan maaran perakkain

tukin ja peralaatan valiin niin, ettd peran pituus on ampujalle sopiva. Peran pituutta saddetédan seuraavasti (kuva

25):

1. Avaa molemmat peralaatan kiinnitysruuvit (T3 Sporter: irrota perdlaatta kokonaan). Jotta peralaatta ei rikkoutuisi
ruuveja kiristettadessa, levita peralaatan ruuvinreikien ympérille hieman saippuavetta.

2. Liséa tarvittava méaéara valilevyja tukin ja perédlaatan valiin (tai poista valilevyjd). Jos vélilevyja on asennettava
enemman kuin kaksi, vaihda peralaatan kiinnitysruuvit pidempiin.

3. Kirista peralaatan kiinnitysruuvit.

T3 Lite Compact -luodikon mukana toimitetaan 30 mm:n valilevy, jonka avulla perd voidaan pidentad

vakiopituiseksi. Valilevyn asentamista varten peralaatta on irrotettava tukista kokonaan ja lyhyet kiinnitysruuvit on

vaihdettava pidempiin.

® HUOMIO
Varmista, ettd kdytat oikean pituisia kiinnitysruuveja. Al kiristd ruuveja liilkaa. Muuten tukki voi vahingoittua
korjauskelvottomaksi. Takuu ei kata perédlaatan vaarasta kiinnityksesta johtuvia vaurioita.

SAADETTAVA POSKITUKI (ERAISSA MALLEISSA)

Erdissa Tikka-malleissa on poskituki, jonka korkeutta voidaan saataa tahtéinlaitteelle ja ampujalle sopivaksi.

Korkeussaato (kuva 26) tehdaan seuraavasti (T3 Sporter: ks. seuraava kappale):

1. Loysaa takatukin oikealla puolella olevaa lukitusruuvia kiertamalla sita vastapaivaan.

2. Nosta tai laske sen jalkeen poskitukea. Poskituen korkeus on porrastettu sopivin valein uudelleenasemoimisen
helpottamiseksi.

3. Poskituki kiristetdan paikoilleen kiertamalla lukitusruuvia sormin myotapaivaan. Poskitukea ei saa kiristaa
paikoilleen ylinté porrasta ylemmas.

Poskituki korottaa tukkia noin 10 mm alimmassa asennossaan. Jos haluat kayttaa ampuessa avotahtaimia, poskituen

voi poistaa kokonaan ldysaamalla kiinnitysruuvia ja nostamalla poskituki paikoiltaan. Poskituen asennuksessa on

huomattava, etta uraton poskituen ohjaustappi tulee etummaiseen tukissa olevaan reikaan. Tarvittaessa poskituen

kiristys voidaan kaantaa myos takatukin vasemmalta puolen tapahtuvaksi.

Poskituen korkeus- ja vaakasaatd T3 Sporter (kuva 27):

1. Loysaa takatukin oikealla puolella olevaa lukitusruuvia (1) torx T25 -avaimella.

2. Nosta tai laske poskitukea alapuolella olevan saatoruuvin avulla. Korkeussaatd pysyy samana, vaikka poskituki
mydhemmin irrotettaisiin tukista.

3. Vaakasaato tendaan ldysaamallé poskituen paalla olevaa lukitusruuvia (2) ja siirtdmalla poskitukea sivusuunnassa.

4. Kun sopiva korkeus- ja vaakasaatd on tehty, kirista lukitusruuvit.

HIHNAN KIINNITYKSET

Kaikki Tikka-mallit on normaalisti varustettu etu- ja takatukkien alapinnoissa olevilla vakiohihnalenkkien
kiinnitysistukoilla. Etutukissa olevaa istukkaa voidaan kayttéa myos sithen soveltuvan tukijalan kiinnittamiseen.
T3 TAC -mallissa on kiinnitysinsertit, joihin voi kiinnittaa vakiohihnalenkin istukan takatukin jommallekummalle
puolelle seuraavasti:

1. Irrota kiinnitysinsertin suojaruuvi 3 mm:n kuusiokoloavaimella.

2. Kierra vakiohihnalenkin kiinnitysistukka inserttiin.

Lisavarusteena aseeseen on saatavana military-hihnalenkeilld varustettu asehihna. Takatukin alapuolisen
kiinnitysistukan voi myos korvata military-tyyppiselld. T3 Sporter on varustettu etutukin alapinnassa olevalla
vakiohihnalenkkien kiinnityskiskolla ja takatukin alapinnassa olevalla kiinnitysistukalla. Etutukissa olevaa kiskoa
voidaan kayttad myds UIT-kiskokiinnitysta kayttavan tukijalan kiinnittamiseen.

SUUJARRUN TAI AANENVAIMENTIMEN KIINNITYS

Tikka-luodikossasi on piipunsuun kierteet, joiden avulla aseeseen voi kiinnittdd suujarrun tai danenvaimentimen

(lisdvaruste). Kiinnitystapa piipunsuuhun riippuu kyseisestd suujarrusta tai danenvaimentimesta. SAKO TAC

-suujarru kiinnitetaan (M18x1-kierteisiin) seuraavasti (kuva 28):

1. Poista kierteensuojus kiertamalla sita vastapaivaan.

2. Kiinnita suujarru piippuun ja kierra sitd myotapaivaan kierteen pohjaan asti.

3. Kierra suujarrua hieman vastapaivaan niin, ettd purkausaukot tulevat oikeaan asentoon. TAC-suujarru on
oikeassa asennossa, kun purkausaukot ovat sivuille pain ja vareilynauhan kiinnitysruuvi (1) osoittaa ylospéain.

4. Kirista kiinnitysruuvit (2) 10 Nm:n momenttiin.

Jos ase pyrkii ammuttaessa hypahtamaan rekyylin vaikutuksesta sivulle, taté voidaan estda kiertamalla suujarrua

sivuhyppayksen suuntaan. Suujarrun irrotus tapahtuu kaanteisessé jarjestyksessa.

Aédnenvaimentimen kiinnitys:

1. Poista kierteensuojus kiertamalla sita vastapaivaan.

2. Kierrd ddnenvaimennin suukierteeseen ja kiristd kohtalaiselle kireydelle. Jos danenvaimennin kiristetdan liian
tiukalle, osumakuvio voi siirtya tai osumatarkkuus karsia.

Tarkista kohdistus suujarrun tai adnenvaimentimen kiinnityksen jalkeen ja saada tarvittaessa.

Kun suujarru tai adnenvaimennin ei ole kaytdssa, pida kierteensuojus aina paikallaan.
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® HUOMIO
Muista irrottaa d&dnenvaimennin piipusta heti ampumisen jalkeen. Adnenvaimentimesta hdyrystyva kosteus voi
aiheuttaa piipun sisapinnan ruostumisen.

® HUOMIO

Suujarrun tai adnenvaimentimen kayttd voi joissakin maissa olla kiellettyd. Noudata aina paikallisia suujarrun tai
aanenvaimentimen kayttda koskevia lakeja ja méaarayksia.

VAREILYNAUHAN KIINNITYS

Eraissa Tikka-malleissa on lukonkehyksen paalla erityinen véreilynauhan kiinnitysruuvi (kuva 29) (lisdvaruste). Aseta
vareilynauhan silmukka picatinny-kiskon etuosassa olevan ruuvin péaalle ja nauhan toinen paa suujarrussa olevan
ruuvin paalle (kuva 30) (eraissa malleissa).

® HUOMIO
Véreilynauhan ruuvi toimii koukkuna, minka vuoksi se on hieman korkeammalla. Ruuvi on kiinnitetty tehtaalla, eika
sité tarvitse saataa. ALA kiristd ruuvial Ruuvin kiristdminen voi vaurioittaa picatinny-kiskoa.

ISOMPI KAMMEN NUPPI

Eréissa Tikka-malleissa on isompi lukon kammen nuppi, joka parantaa ergonomiaa. Isompi kammen nuppi on

saatavilla myos lisavarusteena.

Isompi kammen nuppi asennetaan seuraavasti (kuva 31):

1. Tyonna isompi kammen nuppi alkuperaisen kammen nupin paalle niin pitkalle kuin se menee.

2. Kirista nupin sisalla oleva ruuvi niin, ettei nuppi litku kasivoimin (5-10 kierrosta). Kiristaessasi ruuvia pida nupista
kiinni niin, ettei se paase pyérimaan.

Irrotus tapahtuu kdanteisessa jarjestyksessa.

SAANNOLLINEN PUHDISTUS JA HUOLTO
A VAROITUS!

« Tarkista aina, ettd ase on lataamaton (tyhja patruunapesd, tyhja lukonkehys, tyhja lipas). Tarkista ase
katsomalla ulosheittoaukon ja patruunapesan lapi. Ellei ase ole tyhja, poista patruunat kohdan "Patruunoiden
poistaminen” mukaisesti. Tarkista, ettd iskuri ei ole vireessa.

« Ald koskaan suuntaa asetta henkilda tai kovaa, tasaista pintaa kohti. Kasittele asetta aina kuin se olisi ladattu.

Saannollinen puhdistus tulee tehda aina heti aseen kayton jalkeen (vaikka silla ei olisi ammuttu). Huoltoa ei ole

syyté laiminlyoda, vaikka kyseessa olisikin ruostumattomasta terdksesta valmistettu “joka sdan” ase. Ruostuminen

voi alkaa jo vuorokauden kuluessa, ellei asetta puhdisteta kayton jalkeen. Ase on suositeltavaa kiinnittaa tukijalkaan
puhdistuksen ajaksi. Kayta ainoastaan laadukasta aseoljya, joka puhdistaa, voitelee ja suojaa (CLP). Sdannollinen
puhdistus tehdaan seuraavasti:

1. Varmista, etta ase on lataamaton, ja poista lukko ja lipas.

2. Jos asetta on kaytetty kosteissa olosuhteissa, kuivaa se paineilmalla tai anna kuivua lampimassa, kuivassa
paikassa ilman peittavia suojavarusteita, kuten asepussia.

3. Kayta ehdottomasti suoraa ja jaykkaa puhdistuspuikkoa, jossa on kuparinpoistoaineeseen kastettu messinkinen
piippuharja. Veda harjaa edestakaisin piipun lapi, kunnes enimmat jadmat ovat poistuneet (noin 10-15 kertaa).
Puhdistuspuikon yhteydessa kannattaa kayttaa ohjuria, joka estaé puikkoa hankaamasta piipun ja lukonkehyksen
sisapintoja.

4. Tyénna puhtaita, puhdistusaineeseen kastettuja huopatuppoja piipun lapi yksi kerrallaan, kunnes tuppo tulee
piipun l&pi puhtaana (noin 5-10 kertaa). Tee puhdistus ainoastaan luodin kulkusuuntaan ja vainda likainen tuppo
uuteen ennen seuraavaa puhdistusvaihetta. Ohjaa puhdistuspuikkoa sormilla tai erityisella piippuohjurilla.

5. Puhdista lukonkehyksen sisapinnoilta kaikki ampumisesta jadneet kupari- ja kuonajadmat huopatupolla ja/tai
puhdistusaineeseen kastetulla harjalla.

6. Puhdista lukosta kaikki ampumisesta jaaneet kupari- ja kuonajaamat pienelld, puhdistusaineeseen kastetulla
harijalla.

7. Puhdista patruunapesa suurilapimittaisella nailonharjalla tai erityisellé patruunapesan puhdistustupolla, joka on
kastettu kuparinpoistoaineeseen.

8. Tyonna piipun lapi tavallinen piipunpuhdistustuppo, joka on kastettu ruostumista estavaan oljyyn. Levita myos
patruunapesan pintaan ohut dljykerros (muista pyyhkia kuivaksi ennen ampumista!).

9. Levita kaikkiin lukonkehyksen ja lukon kosketuspintoihin erittain ohut kerros ruostumista estavaa oljya.

10. Pyyhi tukki kuivaksi. Jos tukki on puuta, 6ljya pinnat kevyesti sopivalla puutukin hoitodljylla.

11. Tarkista kiinnitysruuvien (kuva 5) oikea kireys.
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MAARAAIKAISHUOLTO
A VAROITUS!

o Tarkista aina, ettd ase on lataamaton (tyhja patruunapesd, tyhja lukonkehys, tyhja lipas). Tarkista ase
katsomalla ulosheittoaukon ja patruunapesan lapi. Ellei ase ole tyhja, poista patruunat kohdan "Patruunoiden
poistaminen” mukaisesti. Tarkista, etta iskuri ei ole vireessa.

« Ala koskaan suuntaa asetta henkil®4 tai kovaa, tasaista pintaa kohti. Kasittele asetta aina kuin se olisi ladattu.

Maéraaikaishuolto tulee tehda vahintédan kerran vuodessa tai useammin, jos asetta kaytetaan usein tai vaativissa
olosuhteissa. Liséksi maaraaikaishuolto on suositeltavaa tehda, jos ase on tarkoitus panna pitkaksi ajaksi sailytykseen.
Jos osia on tarpeen vaihtaa, kdyta ainoastaan alkuperaisia tehdastekoisia varaosia. Kun avaat tai kiristat ruuveja,
varmista, etta ruuvitaltta tai -avain on oikeankokoinen ja -muotoinen. Huonot tyékalut vahingoittavat ruuvinkantoja
ja huonontavat aseen ulkondkoa. Kayta ainoastaan laadukasta aseoljyd, joka puhdistaa, voitelee ja suojaa (CLP).

Méaréaaikaishuolto tehdaan seuraavasti:
1. Tee sdanndllinen puhdistus ja huolto.

2. Kuparijddmat on syytd poistaa piipun sisdpinnasta. Piipun etuosan sisdpinnassa saattaa nakyd hieman
luodinvaipasta irronnutta kuparia. Taméan puhdistamista varten on saatavilla erilaisia liuottimia ja mekaanisia
puhdistusaineita, ja suosittelemme noudattamaan kyseisen aineen kayttdohjetta. Pahasti likaantunut piippu
voi aiheuttaa ampumiseen epatarkkuutta, ja se myds ruostuu huomattavasti helpommin kuin huolellisesti
puhdistettu piippu.

3. Pyyhi ase puhtaaksi pdlystd, hiekasta ym. ja voitele kaikki metallipinnat oljytylla ratilla niin, ettd aseen pintaan
jaa ohut kerros voiteludljya.

4. Voitele hihnalenkkien kiinnitykset ja tarkista niiden kiinnitys.

5. Pura lukko téssa kayttdohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti, poista lika liuottimeen kastetulla harjalla
ja voitele pinnat kevyesti suojaavalla Oljylla. Rasvaa sulkuolkien (A, kuva 4), virityskappaleen nokan (B) ja
virityskappaleen nokan (C) pinnat kevyesti.

6. Kokoa lukko ja tarkista eri osien (myds ulosvetdjien ja ulosheittdjien) toiminta.

7. Tarkista tahtéainten ja kitkaritdhtaimen kiinnitys.

8. Puhdista suujarru ja muut varusteet ja voitele ne tarvittaessa.

9. Tarkista kaikkien ruuvien kireys, myds tukin ja lukonkehyksen kiinnitysruuvien kireys.

10. Kokoa ase ja tarkista osien toiminta.

11. Jos aseessa on puinen tukki (joka on pintakasitelty 6ljylla), pyyhi tukki laadukkaalla tukinhoitodljylla.

SAILYTYS

Sailyta asetta aina turvallisessa, kuivassa paikassa, jossa se on suojassa vahingoilta ja johon lapsilla ja luvattomilla
henkiloilla ei ole paasyéa. Sailyta patruunat erillisessé lukitussa paikassa. Ennen sailytysta tarkista aseen kunto ja
varmista, ettd se on tdysin kuiva. Muista my&s irrottaa mahdollinen aanenvaimennin piipusta ennen aseen
sailytysté. Kosteus ja vesipisarat voivat vahingoittaa asetta.

@ HUOMAA

Noudata aina paikallisia aseen sailytysta koskevia lakeja ja maardyksia. Saannét vaihtelevat maakohtaisesti. Ala
sailyta asetta nahka- tai kangaskotelossa. Naméa materiaalit keraavat kosteutta, vaikka ne vaikuttaisivatkin taysin
kuivilta.

/A VAROITUS!

Onnettomuuksien valttdmiseksi sailytd asetta lukitussa sailytyspaikassa. Sailyta patruunoita aseesta erillaan
omassa lukitussa sailytyspaikassaan!
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TOIMINNAN MUUTOKSET TAI VAURIOT

Lopeta ampuminen valittdmasti, mikéli havaitset muutoksia aseesi toiminnassa. Toimita aseesi valtuutetulle
asekorjaajalle tai suoraan valmistajalle, mikali havaitset esim. seuraavia muutoksia: laukaisulaitteen toiminta
muuttuu, aseesi ei sytyta patruunaa, varmistin ei pida, tapahtuu patruunahairio, kuten kaasuvuoto, nallirikko tai
hylsyrikko, tai ammuttaessa kuuluu epatavallinen aani.

A VAROITUS!

Mikali aseesi ei sytytd patruunaa, odota védhintddn minuutin ajan ja poista patruuna kyseisessa kohdassa
annettujen ohjeiden mukaisesti ddrimmaista varovaisuutta noudattaen.

Jos aseesi vaurioituu ammuttaessa, se on ehdottomasti toimitettava valmistajalle ja liitettdva mukaan

e selvitys siita, mité on tapahtunut

 ammuttu hylsy (jolla vaurio on tapahtunut)

¢ ndyte patruunoista, jos mahdollista.

Tallaisessa tapauksessa ala ryhdy purkamaan asetta itse. Ala missaan tapauksessa ldheta asetta siten, etta sen sisalla
on patruunoita tai etta ase on ladattu.

TAKUU

Kaikissa Tikka-aseissa on kahden vuoden rajoitettu takuu. Takuu kattaa tuotteissa esiintyvat mahdolliset materiaali-
ja valmistusvirheet. Jos havaitset tuotteessasi virheen, ota yhteytta lahimpaan Tikka-jalleenmyyjaan. Takuuehdot
ovat néhtavissa verkkosivuillamme osoitteessa www.tikka.fi.

¢
4
¢
¢
¢
¢
¢
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TEKNISET TIEDOT
KOHDE ARVO
204 RUGET ... 12"....6 25-06 ReM....ooccvvvcvrrrccnne 10".....6
222 Rem.. ! 6,5x55 SE.... "
223 Rem... 270 Win.
223 Rem/12.
P 22-250 Rem....
Eiﬁrpf;;{ B gll‘:ig;lrolﬁgara 245 Win.. BXS7IS..
260 Rem.. 9,3x62.. .
7mm-08 Rem. 7 mm Rem Mag.............9,5".... 4
308 Win...coooeerrvveeesneneneenns 300 Win Mag ... 117 4
270 Win Short Mag.. 338 Win Mag.......ccoeeee..... 107 6
300 Win Short Mag........
Lite / Lite Stainless / Battue Lite / Camo Stainless / Lite Adjustable / Compact
2,7-3,0 kg
Forest / Hunter Fluted / Hunter Stainless Fluted / Laminated Stainless /
Battue
Paino ilman tarvikkeita* 3,0-3,2 kg
Sporter
4,1-4,4 kg
Varmint / Varmint Stainless / Super Varmint / Compact Tactical Rifle / TAC
34-37 kg

Pituus / Piipun pituus

Lukon avauskulma

Suukierre™

Lippaan kapasiteetti

Lite / Lite Stainless / Camo Stainless / Lite Adjustable
Forest / Hunter Fluted / Hunter Stainless Fluted / Laminated Stainless

Lyhyt, keskipitkd, pitk&
Lyhyt Mag, Mag
MT-mallit

1080 mm ... 570 mm
1130 mm ... 620 mm
1020 mm ... 510 mm

Battue / Battue Lite / Compact Tactical Rifle
1020 mm ... 510 mm

Compact
1000 mm ... 510 mm

Sporter

Lyhyt, keskipitka, pitkd & MT-mallit (23.5")
MT-mallit (20" )

1140 mm ... 600 mm
1050 mm ... 510 mm

Varmint, Varmint Stainless, Super Varmint

Lyhyt, keskipitkd, pitkd, Magnum-Kkaliiperit
MT-mallit
TAC
20"-mallit
23,5"-mallit

70°

M14x1
Paitsi:
8x571S, 9,3x62, Magnum-kaliiperit
Varmint, Super Varmint, Sporter, TAC
Compact Tactical Rifle

3 patr.
Paitsi:
204 Rug., .222 Rem, .223 Rem
Varmint, Super Varmint, Sporter, TAC
Compact Tactical Rifle

1110 mm ... 600 mm
1020 mm ... 510 mm

1020 mm ... 510 mm
1110 mm ... 600 mm

M15x1
M18x1
5/8x24

4 patr.
5 patr.
10 patr.

* Saattaa vaihdella teknisten yksityiskohtien (kaliiperin, suukierteen, piipun pituuden ym.) mukaan.

** Eraissa malleissa

MT-mallit = suukierteelld varustetut mallit
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FORVARA ALLTID DENNA BRUKSANVISNING TILLSAMMANS MED VAPNET. OM VAPNET BYTER AGARE SKA
BRUKSANVISNINGEN FOLJA MED VAPNET.

VARNINGAR | DENNA BRUKSANVISNING

A VARNING

VARNING anger att féorsummelse av VARNINGEN kan leda till olycksfall, allvarliga skador eller till och med
dodsolyckor.

® OBS!
OBS! anger att forsummelse av OBS! kan leda till att vapnet tar skada.

& MARK

MARK anger ett intressant eller anvandbart rad i &mnet.

VIKTIGA FORSIKTIGHETSATGARDER

A VARNING

VAPEN KAN VARA FARLIGA OCH KAN ALLVARLIGT SKADA HALSAN OCH EGENDOM ELLER LEDA TILL

DODSFALL, OM DE HANTERAS FEL. FOLJANDE SAKERHETSANVISNINGAR UTGOR EN VIKTIG PAMINNELSE OM
ATT DU ANSVARAR FOR VAPENSAKERHETEN.

A VARNING

Se alltid till att sdkringen ar pa innan du &mnar skjuta.

@ OBS!

Tillverkaren och/eller dess officiella leverantorer atar sig inget ansvar for tekniska fel eller fysiska skador eller
egendomsskador som férorsakas helt eller delvis av brottslig eller vardslés anvandning av produkten, fel eller
vardslos hantering, otillatna modifikationer, anvandning av felaktig, olamplig, handladdad, aterladdad eller
atertillverkad ammunition, kundens felaktiga anvadning eller féorsummelse av produkten, eller andra faktorer som
ar utom tillverkarens direkta och omedelbara kontroll.

A VARNING

LAS HELA DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVANDER VAPNET. SE TILL ATT ALLA
PERSONER SOM ANVANDER ELLER HAR TILLGANG TILL DETTA VAPEN LASER OCH FORSTAR HELA DENNA
BRUKSANVISNING INNAN DE ANVANDER ELLER HANTERAR VAPNET.

A VARNING

Forsok inte ladda fler patroner i vapnet an vad som ar tillatet enligt lokal lagstiftning. Sako ansvarar inte for
storningar i produkten, egendomsskador, fysiska skador eller juridiska paféljder som uppstatt till foljd av att
de angivna laddningsanvisningarna i Sakos bruksanvisning inte har foljts. Modifieringar eller justeringar (som

inte har forutsetts av tillverkaren) av gevarets delar, vilka &ndrar ammunitionskapaciteten upphaver tillverkarens
garanti.

VI REKOMMENDERAR ATT ANVANDA URSPRUNGLIGA SAKO/TIKKA-RESERVDELAR OCH -TILLBEHOR.
ANVANDING AV RESERVDELAR OCH TILLBEHOR FRAN ANDRA TILLVERKARE KAN FORORSAKA STORNINGAR
OCH/ELLER SKADOR SOM INTE OMFATTAS AV SAKOS GARANTL

All information i denna bruksanvisning ar aktuell vid publiceringstidpunkten. Bilderna och beskrivningarna i denna
broschyr ar avsedda endast som generella riktlinjer och far inte anses vara bindande. Saledes férbehaller sig Sako
Ltd rattigheten att narsomhelst och utan varning géra andringar som det anser vara ndédvandiga for att forbattra
dess modeller eller for att uppfylla tillverknings- eller kommersiella krav.
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TERMINOLOGI
Se bilder 1, 2 och 3 pa sida 1.
Alada D Avtryckare
Al Ovre skena (for kikarsikte/standardsikte) D1 Varbygel
A2 Utkastarréppning D2 Avtryckare
A3 Slutstyckssparr E Stock
A4 Modell och serienummer F Magasin
A5 Skruvar till ladan F1 Magasinsparr
B Slutstycke G Sakring
B1 Slutstyckshandtag Gl Sakringssparr
B2 Tackhylsa till tandstiftsmutter G2 Angivare for sakringen
CPipa
BESKRIVNING

Alla Tikka-gevar utformas och tillverkas av Sako i Finland. Vi &r stolta éver vara produkter och levererar det vi lovar.
Varje Tikka-gevar ska placera tre skott inom en MOA pa ett avstand om 100 m innan de far saljas. Tikka-gevar ar
bade innovativa och hallbara, men framforallt palitliga under alla forhallanden.

Denna bruksanvisning galler alla Tikka-modeller och -variationer och innehaller forklaringar till saval
standardutrustningen som tillbehér. Saledes kan du stéta pa material som inte géller just din Tikka-modell.

Ett gevar har ett syfte — att traffa malet. Vad galler traffsakerhet och prestanda ar Tikka nummer ett.

IHOPSATTNING AV VAPNET

A VARNING

DETTA VAPEN KAN DODA DIG ELLER NAGON ANNAN! VAR ALLTID MYCKET AKTSAM NAR DU HANTERAR
VAPNET. OLYCKOR SKER NASTAN ALLTID TILL FOLID AV ATT SAKERHETSANVISNINGARNA INTE FOLJS ELLER
ATT VAPNET ANVANDS PA FEL SATT.

® OBS!
Sako atar sig inget ansvar for fysiska skador eller skador pa egendom, vilka orsakas av fel eller vardsldés hantering
eller av avsiktlig eller oavsiktlig avfyrning av vapnet.

/A VARNING

All ihopsattning, isartagning och vapenvard ska géras da vapnet ar oladdat (patronlaget, ladan och magasinen
ar tomma). Inspektera vapnet genom att titta mot pipan fran ladans bakre del. Vid ihopsattning, isartagning och
underhall, rikta aldrig vapnet mot nagon eller mot en hard eller platt yta. Hantera alltid vapnet som om det ar
laddat.

@ MARK

Det rekommederas att ihopsattningen gors over ett bord for att samla upp komponeneter om de faller ur.

Gor foljande innan du borjar anvanda gevaret:

* Torrdra loppet med en tyglapp. Borja vid patronlaget, drag mot mynningen, i ett drag.

« Torka av 6verflodig olja pa slutstycke, patronldge och lada.

e Se till att stotbotten och lasklackarna (A, bild 4) ar rena. Se till att lasklackarnas ytor (A), kamvinkel (B) och
tandstiftsmuttern (C) ar latt inoljade.

» Kontrollera att siktena (om tillampligt) ar rena och inte igentappta.

e Kontrollera att ladans skruvar ar atsdragna (bild 5).

e Satt slutstycket i ladan (bild 6).

* Vid montering av kikarsikte, anvand fasten och siktet enligt anvisningarna for kikarsiktets fasten.

Efter att du gatt igenom checklistan ovan ar vapnet fardigt att testavfyras. OBS! Om du efter att ha last denna
bruksanvisning har fragor angaende vapenvard, hantering eller anvandning av gevaret, kontakta din aterforséljare.
Innan du bdérjar anvanda vapnet, orientera dig ordentligt i anvandningen och hanteringen av vapnet samt i saker
vapenhantering i allméanhet.
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@ MARK

Sakringstangenten kan endast sattas i sakrat lage om slagstiftet ar uppspant. Slagstiftet spanns upp genom att dra
slutstycket bakat. Nar det syns en réd prick pa sékringstangenten AR SAKRINGEN I OSAKRAT LAGE (l4ge 1 och 2,
bild 7) och vapnet kan avfyras. Nar den réda pricken inte syns pa sakringstangenten AR SAKRINGEN I SAKRAT LAGE
(1age 3, bild 7).

A VARNING

Forvara ditt vapen sa att barn och andra obehdriga personer inte kan na det. For att minska risken for olycksfall
med barn, plundra vapnet och 1as in det. Forvara ammunitionen pa ett separat och last stalle.

HANTERING AV SAKRINGEN

Sakringen ar enmekanismivapnet somlaser avtyckaren, avtryckarstangen och slutstyckshandtaget. Sakringssparren
ar placerad pa sidan av lddan direkt bakom slutstyckshandtaget. En angivare signalerar om sakringen ar i OSAKRAT
lage. Synliga och kédnnbara angivare signalerar nar gevaret ar uppspant och REDO ATT AVFYRAS.

Sakringen har féljande lagen (bild 7):

1. Gevaret ar uppspant och sakringen ar i OSAKRAT lage (REDO ATT AVFYRAS).
2. Transportlage. Gevéret ar oladdat, avspant och sékringen &r i OSAKRAT lage.
3. Gevéret &r uppspant och sakringen ar i SAKRAT lage.

Nar sdkringen &r i SAKRAT lage laser den
e slutstycket i stdngd position,

« slagstiftet i uppspand position, samt
e avtryckarstdngen och avtryckaren.

A VARNING

Den mekaniska sékringen &r endast en mekanisk anordning. Den ersétter inte SAKERHETSANVISNINGARNA fér
vapenhantering.

@ OBS

Sakringen kan endast sattas i sakrat lage nar gevaret ar uppspant. Om gevaret inte ar uppspant hoppar sakringen
tillbaka till sitt framre lage.

KONTROLLERA ATT VAPNET AR OLADDAT

Lépande i denna bruksanvisning kommer du att uppmanas att kontrollera att gevaret ar oladdat. Detta bor bli en
vana for dig, liksom foljande forsiktighetsargarder:

e Anta aldrig att vapnet ar oladdat.

Rikta aldrig vapnet mot dig sjalv eller ndgon annan.

Kontrollera alltid att patronlaget ar oladdat.

Avlagsna magasinet och éppna slutstycket innan du &verlater gevaret till en annan person.

Ta aldrig emot eller ge aldrig ett gevar till ndgon annan om maagasinet inte ar avlagsnat, slutstycket inte ar
Oppet och du inte vet om patronlaget ar laddat eller inte.

For att kontrollera att ditt gevar ar oladdat, folj noggrant féljande steg:

/A VARNING

Hall fingret borta fran avtryckaren och rikta pipan i en SAKER riktning.

Inspektera utkastaroppningen, laddningsdppningen och patronlaget enligt anvisningen nedan:
e Stall den mekansika sakringen i osédkrat ldge genom att flytta sékringssparren framat (sa att den roda
varningspricken syns).

/A VARNING

Nar sikringstangenten visar en rod prick ar SAKRINGEN I OSAKRAT LAGE och gevéret ar redo att avfyras. Nar
den roda pricken inte syns ar SAKRINGEN T SAKRAT LAGE.

e Avldgsna magasinet genom att trycka pa magasinsparren (bild 8). P4 Tikka Compact Tactical Rifle finns
magasinsparren framfor varbygeln.

« Avlagsna slutstycket genom att féra upp slutstyckshandtaget, trycka in slutstycksspérren och helt och héllet dra
ut slutstycket ur ladan (bild 9).

e Kontrollera patronlaget for att forsakra dig om att det ar tomt.

Om gevaret ar oladdat ga till féljande steg, annars ga till stycket Plundra vapnet.
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o For in slutstycket i ladan och stang slutstycket. SLAGSTIFTET AT NU UPPSPANT, Med pipan riktad i en saker
riktning spann av slagstiftet genom att trycka pa avtryckaren.

@ MARK

Tandstiftet kan endast spannas av nar slutstycket ar i slutet lage.

KONTROLLERA ATT PIPAN INTE AR IGENTAPPT
A VARNING

Var alltid saker att gevaret ar oladdat. Se anvisningarna i stycket Kontrollera att vapnet ar oladdat.

Kontrollera pipan for att forsakra dig att det inte finns ndgot som blockerar patronlaget och loppet. Detta ar mycket

viktigt eftersom en patron som avfyras genom en igentappt pipa eller ett igentappt patronlédge kan orsaka allvarliga

skador pa skytten eller personer i nérheten.

Kontrollera insidan av pipan innan du fér in slutstycket i vapnet och fére anvandning. Om slutstycket redan sitter i

vapnet ga till féljande steg:

« Avlagsna magasinet genom att trycka pa magasinsparren (bild 8).

e Avlagsna slutstycket genom att féra upp slutstyckshandtaget, trycka in slutstyckssparren och helt och hallet dra
ut slutstycket ur ladan (bild 9).

« Titta genom pipan bakifran for att forvissa dig om att den inte ar igentappt, inte ens lite.

« Om pipan ar igentappt ska en behdrig vapensmed avlagsna hindret. Gevaret bér kontrolleras pa nytt innan det
avfyras.

o Aterfor slutstycket i ladan.

AMMUNITION

Anvand endast hogklassig, fabrikstillverkad ammunition som tillverkats i enlighet med standarder som utfardats
av C.IP. (Commission Internationale Permanente pour l'Epreuve des Armes a Feu portatives) eller SAAMI (Sporting
Arms and Ammunition Manufacturers Institute, Inc.). Sakerstéll att ammunitionen ar av ldamplig kaliber och ar
lamplig for att laddas i vapnet samt att den ar ren, torr och i gott skick. Kalibern for ditt gevar anges pa sidan av
pipan.

A VARNING

Kontrollera noggrant varje patron innan du laddar den i magasinet. Se till att patronhylsorna inte ar spruckna,
deformerade eller att de inte har nagra andra bucklor eller fel (detta galler aven fabrikstillverkad ammunition).

Avfyra inte gammal (aldre an 10 ar) ammunition med detta vapen. Tandhattar, krut, patronhylsor och kulor kan bli
samre med tiden och skada vapnet, skytten eller andra personer.

Blykulor tenderar att forblya loppet, vilket kan &ka trycket vid avfyrning avsevart. Se till att du avlagsnar allt bly
som samlats i patronlaget och loppet efter varje gang du anvander vapnet. Skjut ALDRIG med kulor med stalholje!

/A VARNING

Anvand endast hogklassig, fabrikstillverkad ammunition. Anvandning av aterladdad, handladdad, atertillverkad
eller annan icke-standard ammunition upphaver alla garantier och kan allvarligt skada vapnet, skytten eller andra
personer. Ammunition som laddats fel kan vara mycket farlig. Anvand alltid ammunition som éverensstdmmer
med industriella prestandastandarder som utfardats av SAAMI eller C.I.P. Sako Ltd. ansvarar inte for skador som
orsakas av aterladdad/for handladdad eller annars oldmplig ammunition.

BLINDAVFYRNING/KLICKPATRONER

Med blindavfyrming avses avfyring utan skarp ammunition i patronldget. Langvarig blindavfyrming kan skada
slutstycket. Sa kallade klickpatroner (l&ggs in i patronlaget vilket gér det mojligt att blindavfyra utan att skada
gevaret) séljs i de flesta vapenaffarer, for dem som vill éva utan skarp ammunition.

® OBS!

Om du inte vill 6va att avfyra ditt vapen utan skarp ammunition (blindavfyrning) placera en lamplig klickpatron
i patronlaget for att dampa slagstiftets slag och minska risken fér att slagstiftet gar sonder. Klickpatroner med
fijadrande tandhattar rekommederas. Blinda patroner utan tandhatt ar bra for att dva ladda/plundra men skyddar
INTE slagstiftet vid blindavfyrming.

37



TIKKA

LADDNING OCH AVFYRNING

Bildernas nummer nedan avser bilderna pa sidorma I, I, Ill, IV & V.

/A VARNING

« Sako atar inte nagot ansvar for fysiska skador eller skador pa fastigheter till foljd av olamplig eller vardslos
hantering av eller avsiktlig eller oavsiktlig avfyrming av vapnet.

« Detta gevar kan ha ett skarpt skott i patronlaget och kan avlossa skottet aven om magasinet ar tomt eller om
det ar avlagsnat.

¢ Innan du laddar vapnet, bekanta dig med féljande laddningsprocedurer utan att anvdnda ammunition.

e Hantera aldrig ett laddat vapen innan du har lart dig laddningsprocedurerna. Rikta alltid vapnet i en saker
riktning.

« Hall alltid fingret borta fran avtryckaren nar du inte amnar skjuta. Se till att gevaret inte redan ar laddat genom
att avlagsna magasinet och dra tillbaka slutstycket for att kontrollera att patronlaget ar tomt.

o Se till att du anvander ratt patron i ditt gevar.

» Setill att du kontrollerat att vapnet inte ar igentappt innan du laddar.

o Se till att du torkat patronlaget innan du borjar skjuta!

« Anvand alltid skyddsglasdgon och éronproppar nér du skjuter och se till att personer i narheten ar skyddade
pa samma satt.

LADDNING AV MAGASIN
For att ladda magasinet, avlagsna det fran gevéret genom att trycka pad magasinsparren. (bild 8)

e Hall magasinet i ena handen. Med den andra handen, placera en patron pa patronforaren framfér
magasinslapparna. Tryck ner patronens bakre del samtidigt som den fors in under magasinslapparna tills den
nar magasinkroppens bakre vagg (bild 10)

e Upprepa tills magasinet ar fulladdat.

@ OBS!

Forsék inte med vald ladda fler patroner an det antal som anges pa magasinet. Ett dverladdat magasin fungerar inte.

LADDNING OCH AVFYRNING
Nér du satter ett laddat magasin i gevaret, for upp slutstycket och dra det helt och héllet bak. Nar slutstycket
trycks framat matas en patron in i patronlaget och nar slutstyckshandtaget vrids ner stangs ladan och gevaret
spanns upp.

»  Dra sakringssparren bakat i SAKRAT lage.

/A VARNING

Vapnet ar nu laddat och redo att avfyras efter att den mekaniska sakringen fors i osakrat lage. Hall aldrig fingret
pé avtryckaren och undvik att andra féremal rér vid avtryckaren om du inte amnar skjuta. Rikta aldrig ett vapen
mot nagot som det inte ar sakert att skjuta mot.

e For att skjuta, for sékringen i osékrat lage (réda pricken syns) och tryck pa avtryckaren.

e Upprepa for att avfyra ett skott till. Om du inte amnar avfyra ett andra skott, for sékringen i sakrat lage (réda
pricken syns inte) medan du haller vapnet riktat i en séker riktning och fingrarna borta fran avtryckaren. Om du
inte dmnar skjuta mera, plundra gevaret enligt stycket Plundra gevaret.

A VARNING

Om gevaret inte skjuter nar du trycker pa avtryckaren, for sdkringen i sakrat lage, vanta atminstone en minut och
plundra gevaret mycket varsamt enligt denna bruksanvisning.

PLUNDRA GEVARET
/A VARNING

Plundra alltid vapnet omedelbart efter att du slutat skjuta. Forvara aldrig vapnet laddat. For hur gevaret ska
forvaras, se stycke Forvaring.

e Medan du riktar vapent i en saker riktning, for sdkringen i osakrat framre lage (réda pricken syns inte).
e For upp slutstycket och dra det bakat for att avlagsna patronen ur patronlaget.
« Avlagsna magasinet genom att trycka pa magasinsparren (bild 8).
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e Nar du har kontrollerat att gevaret ar oladdat och inte innehaller nagra patroner, stang slutstycket, rikta gevaret
i en saker riktning och tryck pa avtryckaren sa att slagstiftet spanns av.

e For att plundra magasinet, greppa tag om magasinladan, botten ned och framsidan fran dig. Tryck stadigt med
tumspetsen ner pa patronkanten och tryck mot framandan av magasinlddan. Medan patronen ror sig framat,
lyft den lite med pekfingret. Upprepa tills magasinet ar tomt.

RIKTMEDEL OCH KIKARSIKTEN
/A VARNING

« Forvissa dig alltid om att gevaret ar oladdat innan du justerar riktmedlen. Se anvisningarna i stycket Kontrollera
att vapnet ar oladdat.
o Se till att gevaret ar riktat i en saker riktning.

MONTAGE AV KIKARSIKTE

For att utrusta Tikka med ett kikarsikte for gevar behdver du lampliga kikarfasten. Sako tillnandahaller Optilock™-
kikarfasten och -ringar som ar utformade att passa till Sako- och Tikka-gevar. Be om mer information av din lokala
Tikka-aterforsaljare.

Kikarfasten kan fastas i 17 mm skenan ovanpa ladan. Ett runt hal framfér skenan fungerar som en rekylstopp som
laser kikarfastets bas i lddan. Vissa Tikka-modeller &r utrustade med en Picatinny-skena (MIL-STD-1913) ovanpa
ladan, vilken passar till alla standard Picatinny-liknande kikarfasten. Pa Picatinny-skenan fungerar skruvarna som
rekylstopp.

Innan du skaffar kikarfasten, kontrollera att de passar till gevaret (typ av montageskena o.s.v.) och kikarsiktet. For
montage, justering och anvadning, se anvisningar for kikarsikten.

JUSTERING AV RIKTMEDEL
Ditt Tikka-gevar kan vara utrustat med riktmedel, antingen standard eller Battue. Alla Tikka-gevar med riktmedel ar
inskjutna pa ett avstand av 100 m. Om riktmedlen trots det maste justeras ga till féljande steg.

STANDARD RIKTMEDEL

Justeringar av det framre riktmedlet i hdjdled gors enligt féljande (bild 11):

1. Justera skruven framfor riktmedlet med en 2 mm sexkantnyckel.

2. Genom att vrida medurs hojs kornet och trafflaget sanks. Varje andring om 0,5 mm i hojdled eller sidled andrar
trafflaget med ungefar 12 cm pa ett avstand av 100 m.

Justering i sidled goérs med det bakre siktet enligt foljande (bild 12):

1. Lossa skruven (2) med en 2 mm sexkantnyckel och skifta siktet i sidled i 6nskad riktning.

2. Skifta siktet (1) i onskad riktning. For att flytta trafflaget till hoger, flytta siktbladet till hoger. Det bakre siktet ar
graderat for uppskattning av justeringen.

3. Dra forsiktigt at skruven (2).

BATTUE-RIKTMEDEL

Justeringar av det bakre siktet i hdjdled gors enligt féljande (bild 13):

e For att hoja trafflaget, hoj det bakre kornet genom att lossa den framre skruven (1) och sedan forsiktigt dra at
den bakre skruven (2).

e FOr att sanka trafflaget, sdnk det bakre kornet genom att lossa den bakre skruven (2) och sedan forsiktigt dra at
den framre skruven (1).

Du ska vanda dig till en av Sako godkand vapensmed om det framre siktet (bild 14) kraver justering.

INSKJUTNING

Foljande anvisningar ar endast allméanna riktlinjer for att skjuta in gevaret. Specifika metoder kan variera beroende

pa kikarsikte och modell.

Kikarsiktet eller riktmedlen ska justeras fore inskjutning for att underlatta inskjutningen. Grovinstallning kan goéras

med en specifik kollimator ELLER enligt féljande metod:

1. Placera gevaret pa en stadig bank eller annat stadigt stod (sandsack o.s.v.) och avlagsna slutstycket.

2. Placera ett mal (t.ex. ett pappersark) pa ett avstdnd av 25-30 m.

3. Justera gevarets lage s& att du kan se malet genom pipan. Se till att gevaret inte ror sig.

4. Titta genom kikarsiktet eller riktmedlen och justera i sidled och hojdled s& att harkorset ligger jamt med malet
som du ser genom pipan.

Efter detta gors den slutliga inskjutningen mot ett mal pa ett avstand av 100-150 m. Det &r bast att ocksa gdra detta

pa en stadig bank eller annant stabilt stéd.

Folj justeringsanvisningarna och andra anvisningar fran kikarsiktets tillverkare.
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Nar du har gjort alla foérberedelser och ar reda att bérja skjuta in vapnet ga till foljande steg:
1. Sikta mot malet och avfyra tre skott.

2. Plundra gevaret och granska grupperingen med kikare eller ett kikarsikte.

3. Justera siktet (i hojdled och sidled) sa att harkorset flyttas till mitten av gruppen (fig. 15).
4. Upprepa tills skotten placerar sig i mitten av maltavlan.

ISARTAGNING OCH IHOPSATTNING AV VAPENDELARNA
/A VARNING

» Kontrollera alltid att vapnet &r oladdat (patronlaget, lddan och magasinet & tomma). Kontrollera vapnet
genom att titta in genom utkastaréppnnigen och i patronlaget. Om vapnet inte ar tomt, plundra det enligt
anvisningen i stycket Plundra vapnet. Kontrollera att slagstiftet ar avspant.

» Rikta aldrig vapnet mot nagon eller harda, platta ytor. Hantera alltid vapnet som om det vore laddat.

@ MARK

Det rekommenderas att vapnet tas isar éver ett bord for att fanga upp eventuellt fallande komponenter.

LADAN OCH PIPAN

Avlagsna ladan med pipan fran stocken enligt féljande (bild 16):

1. Se till att vapnet inte ar laddat.

2. Avlagsna slutstycket och magasinet (bild 8 och 10).

3. Lossa ladans tva fastskruvar (A) med en T25 Torxmejsel.

4. Alagsna varbygeln genom att dra den nedat.

5. Lyft varsamt upp ladan med pipan ur vapnet.

Installation sker i omvad ordning. Se till att placera rekylklacken (B) i stocken och placera ladan med pipan tillbaka
innan du drar at ladans skruvar for att spanna rekylklacken.

@ MARK
Stiftet i slutstyckssparren spanns upp av fjadern. Det kan dock komma ut ur ladan om komponenterna hanteras
vardslost.

SLUTSTYCKE

Vanligtvis ar det inte néddvandigt att demontera slutstycket. Om du misstanker att olja har trangt sig in i slutstycket,

ska du rengodra det for att det ska fungera smidigt. Detta ar i synnerhet viktigt om du anvander gevaret i strang kyla.

Slutstycket kan tas isar pa féljande satt:

1. Kontrollera noggrant att vapnet ar oladdat och avlagsna slutstycket fran vapnet genom att trycka pa
slutstyckssparren pa sidan av ladan och dra slutstycket bakat.

2. Avlagsna tackhylsan (A, bild 17) genom att vrida den medurs (vansterhdnt modell: moturs) sa langt det gar och
dra bort den fran slutstycket.

3. Forin en ca 3 mm tjock mejsel i gapet mellan tandstiftsmuttern och tandstiftshylsan (bild 15). VIKTIG! Avlagsna
inte mejseln forran du ar redo att satta ihop tackhylsan.

4. Lossa slagstiftet genom att vrida mejseln moturs (vansterhant modell: medurs). Pressa slagstiftet framat tills
tandstiftshylsan (E, bild 18) ror slutstyckets bakre del.

5. Dra ut handtaget ur slutstycket. Om slutstyckshandtaget sitter hart, knacka med en fiberklubba mot ladan (G,
bild 18).

6. Avlagsna slagstiftet fran slutstycket.

Det ar inte nédvandigt att ytterligare demontera slutstycket i syfte att rengéra det.

For att satta ihop slutstycket efter rengoéring, folj omvand ordning.

1. Placera slutstycket pa plats. Se till att tandstiftshylsan ar i ratt lage sa att slutstyckshandtaget kan placeras tillbaka
pa sin plats utan hinder.

2. Skjut in slutstyckshandtaget i slutstycket.

3. Spann slagstiftet genom att vrida mejseln medurs (vansterhdnt modell: moturs) sa langt det gar. Se till att
tandstiftshylsan laser handtaget.

4. Satt pa tackhylsan genom att vrida den moturs (vansterhdnt modell: medurs) tills tandstiftsmuttern stannar i
haket (D, bild 4).
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MAGASINET

Ibland kan det vara nodvandigt att demontera magasinet for att rengéra det fran tombakuppbyggnad, krutrester

eller damm. For isértagning av magasin se foljande anvisningar:

1. Avlagsna patronfoljaren och fjadern. Tryck ner foljarens bakre del med en mejsel eller liknande verktyg (bild 19)
sa att foljarens framre del frigors.

2. Dra ut féljaren ur magasinladan (bild 20). Losgér inte magasinbotten.

3. Rengor ladan, fijadern och féljaren med antingen varmt tvalvatten eller rengéringslosning. Olja latt in alla delar
innan du satter ihop magasinet.

4. Thopsattning sker i omvand ordning. Se till att magasinets fjader (1, bild 21) placeras ratt (enligt bild 21).

JUSTERING AV GEVARET
/A VARNING

« Kontrollera alltid att vapnet ar oladdat (patronlaget, ladan och magasinet ar tomma). Kontrollera vapnet
genom att titta in genom utkastaréppnnigen och i patronldget. Om vapnet inte ar tomt, plundra det enligt
anvisningen ovan. Kontrollera att slagstiftet inte ar uppspant.

« Rikta aldrig vapnet mot nagon eller harda, platta ytor. Hantera alltid vapnet som om det vore laddat.

TRYCKETS HARDHET
/A VARNING

« Upphak, sékring och andra delar av mekanismen éar precisionarbetade och de har inpassats ordentligt pa
fabriken. De skall ej andras eller vaxlas. Alla andringar som gors pa vapnet minskar sakerheten och okar risken
for allvarliga skador.

o Av sékerhetsskal ska du INTE minska tryckets hardhet under 10 N (1 kg).

« Om avtryckaren, upphaken eller sakringssparren maste ersattas, ska sékringen justeras pa nytt. For detta
maste avtryckarmekanismen skickas till tillverkaren.

Tikka-gevar ar utrustade med ett standard tryck eller snalltryck (valbart). Bdda typerna av avtryckare ar fabrisjusterade

och behdver inte justeras. Dock om du vill andra tryckets hardhet, folj anvisningarna nedan (bild 22):

1. Avlagsna slutstycket och magasinet.

2. Forinen 2,5 mm sexkantnyckel i skruvhalet i magasinbrunnen. Pa vissa Tikka-modeller kravs det att du avlagsnar
ladan med pipan fran stocken for att komma at justeringskruven. I vilket fall som helst ger detta battre tilltrade
till skruven (bild 23).

3. Vrid skruven medurs for att 0ka hardheten eller moturs for att minska den. Justera hardheten mellan 10 och 20
N (1-2 kg).

4. Placera ladan med pipan tillbaka pa plats enligt anvisningen ovan.

Tryckets hardhet ar justerat till 13—-15 N (1,5 kg) vid leverans fran fabrik och kan justeras mellan 10 och 20 N (1-2 kg).

@ MARK

Justeringsskruven for avtryckarens hardhet ar sjalvlasande och kan vridas endast med ett véalpassande verktyg.

® OBS!
Justera inte avtryckaren pa nagot annat vis! Om du marker att avtryckarens funktion har dndrats, ska du vanda dig
till en godkand vapensmed.

SNALLTRYCK (OM TILLAMPLIGT)

For att avfyra vapnet normalt, pressa avtryckaren bakat pa vanligt satt. Avtryckarmekanismen kan &ven spannas sa
att avfyrningen sker genom ett mycket latt tryck pa avtryckaren genom att pressa avtryckaren framat tills den hakar
upp och ar spand (bild 24). Gevéaret kan nu avfyras med ett latt tryck. Nar avtryckaren ar uppspand ar avtryckarens
hardhet 2-2,5 N och kan inte justeras.

Om gevaret &r uppspant och SAKRINGEN AR PA kan avtryckarenmekanismen inte spannas upp.
Avtryckarmekanismen aterstalls i normallage genom att sakra vapnet med sakringstangenten eller att dppna
slutstycket med slutstyckshandtaget.

[@ MARK
I SAKRAT lage &r avtryckarmekanismen och slutstycket lasta. Uppspanning av gevaret kan endast ske i OSAKRAT
lage.

® OBS!
Justera inte gapet mellan avtryckaren och avtryckarfjaderns pistong! Om du marker att avtryckarens funktion har
andrats, ska du vanda dig till en godkand vapensmed.
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/A VARNING

Nar avtryckarmekanismen ar uppspand i SNALLTRYCKSLAGE maste vapnet behandlas med stérsta forsiktighet
— da minsta stét kan avfyra vapnet!

JUSTERING AV KOLVLANGD

Kolvlangden kan justeras med hjélp av distansplattor. Dessa kan placeras mellan kolven och bakkappan for att

justera kolvlangden s& att den ar lamplig for skytten. Kolvlangden justeras enligt foljande (bild 25):

1. Lossa bakkappans tva skruvar (T3 Sporter: avlagsna bakkappan helt och hallet). For att undvika revor pa
bakkappan da du skruvar, applicera en liten mangd tvalvatten runt skruvhalen i bakkappan.

2. Lagg till (eller avlagsna) dnskad mangd distansplattor mellan kolven och bakkappan. Om du behdver anvanda
fler en tva distansplattor behover du ocksa langre skruvar.

3. Dra at bakkappans fastskruvar.

T3 Lite Compact levereras med en 30 mm distansplatta som mojliggér standard kolvlangd. Distansplattan

forutsatter att bakkappan avlagsnas helt och hallet fran kolven och att de korta fastskruvarna ersatts med langre.

@ OBS!
Anvand tillrackligt langa skruvar och dra dem inte at fér hart. Annars kan kolven skadas. Garantin galler inte skador
som orsakas av att bakkappan fasts pa ett olampligt satt.

JUSTERBART KINDSTOD (OM TILLAMPLIGT)

Vissa Tikka-modeller ar utrustade med justerbart kindstod for att fa en battre passning av 6gats lage till siktlinjen.

Hoéjdjustering (bild 26) sker enligt féljande (for justering av T3 Sporter, se féljande stycke):

1. Lossa lasskruven pa kolvens hogra sida genom att vrida den moturs (vansterhant modell: medurs).

2. Justera kindstodet till onskad hojd. Installningen ar graderad i intervaller om 5 mm for att du enklare ska kunna
aterga till ett tidigare lage.

3. Dra at lasskruven (utan verktyg) genom att vrida den medurs (vansterhant modell: moturs). Dra inte at skruven
om kindstddet ar hogre an den sista markeringen pa skalan.

Nar kindstodet ar i lagsta lage betyder det en hdjning av kolvkammen pa 10 mm. Om du vill anvéanda vapnets

Oppna riktmedel kan du helt enkelt ta bort kindstodet genom att lossa lasskruven och lyfta bort det Nar du sedan

satter tillbaka stodet se till att tappen med installningsskalan passar i framre halet i kolven. Om du sa onskar kan du

flytta lasskruven till vapnets vanstra sida.

Justering i hojd- och sidled av kindstddet pa T3 Sporter (bild 27):

1. Lossa lasskruvven (1) pa kolvens hogra sida med en T25 Torxmejsel.

2. Justera kindstoddet i hojdled med justeringsskruven. Installningen halls kvar &ven om kindstddet senare
avlagsnas fran kolven.

3. For att justera kindstodet i sidled lossa lasskruven (2) ovanpa kindstédet och flytta kindstodet i 6nskat lage.

4. Nar kindstodet ar i dnskat lage dra at lasskruvarna.

REMBYGLAR

Alla Tikka-modeller ar utrustade med avtagbara rembyglar pa forstock samt kolv. Det framre fastet kan aven
anvandas for att fasta benstdd. T3 TAC kan utrstuas med en rembygel som kan fastas pa bada sidorna av kolven
enligt féljande:

1. Avlagsna skruven som tacker halet for byglarnas fasten med en 3 mm sexkantnyckel.

2. Skruva rembygeln pa plats.

Vapenrem med rembyglar av militar modell finns som tillbehor. Ocksa den nedre bygeln pa kolven kan ersattas
med en militdr modell. T3 Sporter ar utrustad med remskenor bade under och pa vardera sidan om forstocken
och standard rembyglar under kolven. Remskenan under férstocken kan ocksa anvéandas for att fasta benstdéd med
hjalp av ett UIT-faste.

REKYLBROMS ELLER LJUDDAMPARE

Ditt Tikka-gevar kan vara utrustat med mynningsganga for montering av rekylbroms eller ljuddampare (valbara

tillbehor). Fastsattningen av olika rekylbromsar och ljuddampare pa mynningsgangan kan variera. Fastsattning av

rekylbromsen SAKO TAC (for M18x1-géngor) gors pa foljande satt (bild 28):

1. Avlagsna mynningsgangans skydd genom att vrida det moturs.

2. Skruva rekylbromsen pa pipan och rotera den medurs tills den nar till botten.

3. Vrid rekylboromsen nagot moturs tills den ar i ratt lage. TAC-rekylbromsen ér i ratt lage nar gashalen riktar at
sidan och fastskruven (1) for mirageband pekar uppat.

4. Dra at fastskruven (2) till 10 Nm.

Vapnets tendens att kasta at sidan kan minimeras genom att véanda rekylbromsens hal i den riktning vapnet kastar.

Gor proceduren i omvand ordning for att avlagsna rekylbromsen.
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Ljuddémpare:

1. Avlagsna mynningsgangans skydd genom att vrida det moturs.

2. Skruva ljuddamparen pa mynningsgangan och dra at lagom. Om du drar at for hart kan det leda till férsamrad
tréffsakerhet.

Fastsattning av en rekylbroms/ljudddmpare kraver ny inskjutning.

Da du inte anvander en rekylbroms eller ljuddampare bor du alltid ha skyddet pa gangan.

® OBS!

Kom ihag att avlagsna ljuddamparen fran pipan genast efter att du skjutit. Fukt frdn ljuddamparen kan orsaka
korrosion i pipan.

® OBS!

Anvandning av rekylbroms eller ljudddmpare kan vara forbjudet i vissa lander. Folj alltid nationella lagar och
férordningar om anvandning av rekylbromsar eller ljuddampare.

MIRGEBAND

Vissa Tikka-modeller ar utrustade med en fastskruv fér mirageband (bild 29) ovanpa ladan (valbart tillbehor). Fast
miragebandets dgla pa skruven i picatinny-skenans framre del och den andra &ndan pa skruven pa rekylbromsen
(bild 30) (om sadan férekommer).

® OBS!

Skruven for miragebandet fungerar som en krok och sitter darfor nagot hogre. Skruven ar fastsatt i fabriken och
behoéver inte justeras. Dra INTE &t skruven! Annars kan picatinny-skenan skadas.

STOR SLUTSTYCKSHANDTAGSKNOPP

Vissa Tikka-modeller &r utrustade med stor slutstyckshandtagsknopp for forbattrad ergonomi. Stort slutstyckshandtag

finns ocksa som valbart tillbehor.

Montera den stora slutstyckshandtagsknoppen enligt féljande (bild 31):

1. Skjut det stora slutstyckshandtaget dver den ursprungliga slutstyckshandtagsknoppen sa langt det gar.

2. Dra at skruven inuti knoppen sé att knoppen inte kan vridas for hand (5 till 10 vridningar). Da du drar at bér du
halla i knoppen sa att den inte vrids.

Isartagning sker i omvéand ordning.

RENGORING OCH VAPENVARD
/A VARNING

« Kontrollera alltid att vapnet ar oladdat (patronlaget, ladan och magasinet ar tomma). Kontrollera vapnet
genom att titta in genom utkastaréppnnigen och i patronlaget. Om vapnet inte ar tomt, plundra det enligt
anvisningen ovan. Kontrollera att slagstiftet ar avspant.

« Rikta aldrig vapnet mot nagon eller harda, platta ytor. Hantera alltid vapnet som om det vore laddat.

Du bér omedelbart rengéra gevéret efter att du anvant det (dven om du inte skjutit). Aven modellerna "All-weather”

och Stainless boér underhallas. Gevaret kan boérja rosta ett dygn efter att det anvants. Det rekommenderas att

gevaret stdds med benstdd vid rengdring. Anvand endast hogklassiga vapenoljor som rengdr, smorjer och skyddar

(CLP). Rengor enligt foljande;

1. Se till att gevaret ar oladdat och avlagsna slutstycket och magasinet.

2. Om gevéret har anvants i vata forhallanden, torka det med tryckluft eller lat det torka pa ett varmt/torrt stalle
utan vapenvaska.

3. Anvand enrak, styv och slat rengéringkédpp med en borste i brons som doppats i lésningsmedel for lopp och dra
den fram och tillbaka i loppet tills det &r rent (ungefar 10-15 ganger). Det rekommenderas att du anvander en
ledare for rengéringskappen sa att den inte skrapar ytorna i loppet och ladan.

4. Pressa rena putslappar som doppats i rengoringslosning genom loppet en efter en tills lapparna kommer ut rena
(ungefar 5-10 ganger). Rengdr endast i skottets riktning och ersatt smutsiga lappar med rena vid varje drag. Led
rengoéringskappen med fingrarna eller ett speciellt redskap for detta andamal.

5. Rengodr de inre ytorna i ladan fran alla avfyrmingsrester med en putslapp och/eller borste som doppats i
rengoringslosning.

6. Anvand en liten borste som doppats i rengéringslosning for att rengora slutstycket.

7. Anvand en storre plastborste eller en speciell rengoéringslapp for patronlage som doppats i rengéringslésning
for lopp for att rengéra patronlaget.

8. Dra en vanlig lapp som doppats i olja genom loppet. Ldmna dessutom ett tunt lager olja pa ytorna i patronlaget
(kom ihag att torka av dem innan du skjuter!).
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9. Olja latt in ladan och slutstycket med en korrosionsresistent olja.
10. Torka av stocken. Om du har en stock i trg, se till att de inre delarna é&r latt inoljade med en ld&mplig stockolja.
11. Kontrollera att ladans skruvar ar tillrackligt atdragna (bild 5).

VAPENVARD
A VARNING

» Kontrollera alltid att vapnet &r oladdat (patronlaget, lddan och magasinet & tomma). Kontrollera vapnet
genom att titta in genom utkastaréppnnigen och i patronlaget. Om vapnet inte ar tomt, plundra det enligt
anvisningen ovan. Kontrollera att slagstiftet ar avspant.

» Rikta aldrig vapnet mot nadgon eller harda, platta ytor. Hantera alltid vapnet som om det vore laddat.

Vapent bér underhallas minst en gang per ar eller oftare om det anvands mycket eller i svara férhallanden. Dessutom

rekommenderas det att vapnet vardas om det ska forvaras en langre period. Om nagon del maste erséttas, anvand

endast ursprungliga reservdelar fran tillverkaren. Nar du lossar eller drar &t skruvar, se till att mejseln ar av lamplig
storlek och form. Undermaliga verktyg skadar skruvhuvuden och vapnets utseende overlag. Anvand endast
hogklassiga vapenoljor som rengdr, smorjer och skyddar (CLP).

Vapenvard utfors pa foljande satt:

1. Rengér och varda vapnet.

2. Det ar skal att avlagsna kopparlagringar fran loppet. Nér du granskar loppets framre del, kan du eventuellt se
sma rester fran kulans kopparholje. Det finns olika medel och mekaniska rengoérare for detta andamal och vi
rekommederar att deras bruksanvsningar foljs. Pipor med stora pavaxter kan skjuta skevt och rostar lattare an
pipor som rengjorts ordentligt.

3. Torka bort damm, smuts o.s.v. fran gevaret och olja in alla metallytor med en trasa sa att en tunn hinna av
smorjmedlet blir kvar pa gevaret.

4. Olja in rembyglarnas fasten och kontrollera fastsattningen.

w

. Ta isar slutstycket enligt bruksanvisningen, torka bort smuts med en borste som doppats i l6sningsmedel och
olja latt in ytorna. Smorj latt in lasklackarna (A, bild 4), kamvinkeln (B) och tandstiftsmuttern (C).

6. Satt ihop slutstycket och kontrollera att de olika delarna fungerar som de ska (inkl. utdragare och utkastare).

7. Kontrollera fastsattningen av riktmedel och kikarsikte.

8. Rengdr rekylbromsen och andra tillbehdr och olja in dem vid behov.

9. Kontrollera att skruvarna ar lagom atdragna, ocksa stockens och ladans skruvar.

10. Montera vapnet och kontrollera att alla komponenter fungerar som de ska.

11. Om du har en stock i tra (oljebehandlat) olja in stocken med stockolja av bra kvalitet.
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FORVARING

Forvara alltid ditt vapen pa ett sakert och torrt stélle sa att det inte tar skada och att barn och obehdriga personer
inte har tilltrade till det. Fore forvaring kontrollera alltid gevarets skick och se till att det ar helt torrt. Kom dessutom
thag att avlagsna ljudddmparen (om sadan foérekommer) fran pipan fore forvaring. Fukt och vattendroppar kan
skada gevaret.

[@ MARK
Folj alltid nationella lagar och férordningar om férvaring av vapen. Foreskrifterna varierar fran land till land. Forvara
inte gevaret i en vaska av lader eller tyg. Dessa material drar till sig fukt &ven om de verkar vara helt torra.

A VARNING

For att minimera risken fér olycksfall med barn eller obehdriga personer ska du forvara ditt vapen inlast och
ammunitionen pa ett separat och last stalle!

ANDRINGAR ELLER SKADOR SOM PAVERKAR FUNKTIONEN

Om du lagger marke till forandringar i vapnets funktioner, SKA DU OMEDELBART SLUTA SKJUTA! Fér gevaret till
en godkand vapensmed eller skicka det till tillverkaren/importéren om du erfar féljande: trycket kdnns annorlunda,
gevaret avfyrar inte patronen (klickar), sdkringen fungerar inte, det férekommer patronbrott, sasom gaslacka,
tandhattpunktering, hylsbrott eller olikartat ljud under skjutning.

/A VARNING

Om gevaret inte skjuter nar du trycker pa avtryckaren, for sakringen i sakrat lage, vanta atminstone en minut och
plundra gevaret mycket varsamt enligt denna bruksanvisning.

Om gevaret skadas under skjutning ska du skicka gevaret till aterforsaljaren/importéren tillsammans med foljande:
e Enredogorelse om vad som intraffat.

e Hylsan fran patronen (med vilken skadan intraffade).

e Helst ett prov av patronerna som anvants, tillsammans med patronasken.

Under inga omstandigheter far vapnet tas isar. Skicka aldrig vapnet laddat.

GARANTI

Alla Tikka-gevar har en 2 ars garanti. Tillverkaren ger garantin fér material- och kontruktionsfel. Uppstar fel pa
vapnet skall det sandas narmaste Tikka-aterforséljare. Se anvandarvillkoren pa Tikkas webbplats pa www.tikka.fi.

45


www.tikka.fi

TIKKA

TEKNISKA DATA

ARTIKEL VARDE

204 RUGET ... 12".....6 25-06 ReM....ooccvvicvrrrcccnnnc 10".....6
222 Rem.. 6.5x55 SE....
223 Rem... 270 Win.
223 Rem/12.
22-250 Rem....
243 Win....
260 Rem.. 9.3x62..
7mm-08 Rem. .9. 7 mm Rem Mag...
308 Win....coooeeeereveeeserreneenns ! 300 Win Mag....
270 Win Short Mag.. ' 338 Win Mag
300 Win Short Mag.........

Kaliber/Réffelstigning [tum]/
Antal gangor

8x57IS..

Lite/Lite Stainless/Battue Lite/Camo Stainless/Lite Adjustable/Compact

2,7-3,0 kg
Forest/Hunter Fluted/Hunter Stainless Fluted/Laminated Stainless/Battue
3,0-3.2 kg
Sporter

41-44 kg

Varmint/Varmint Stainless/Super Varmint/Compact Tactical Rifle/TAC
34-37kg

Vikt utan tillbehor”

Lite/Lite Stainless/Camo Stainless/Lite Adjustable
Forest/Hunter Fluted/Hunter Stainless Fluted/Laminated Stainless
Short, Medium, Long 1080 mm... 570 mm
Short Mag, Mag 1130 mm... 620 mm
MT-modeller 1020 mm... 510 mm

Battue/Battue Lite/Compact Tactical Rifle
1020 mm...510 mm

Compact
1000mm...510 mm (39 3/8" ...20")

Sporter
Short, Medium, Long & MT-modeller (23.5") 1140 mm...600 mm
MT-modeller (20" ) 1050 mm...510 mm

Varmint, Varmint Stainless, Super Varmint
Short, Medium, Long, Magnum-kalibrar 1110 mm...600 mm
MT-modeller 1020 mm...510 mm

TAC
20"-modeller 1020mm...510 mm
23.5"-modeller 1110 mm...600 mm

Totalldngd/Piplangd

Lasets oppningsvinkel 70°

M14x1
Med undantag av:
Mynningsganga™ 8x57IS, 9.3x62, Magnum-kalibrar M15x1
Varmint, Super Varmint, Sporter, TAC M18x1
Compact Tactical Rifle 5/8x24

3 patroner
Med undantag av:
Magasinkapacitet 204 rug., .222 Rem, .223 Rem 4 patroner
Varmint, Super Varmint, Sporter, TAC 5 patroner
Compact Tactical Rifle 10 patroner

* Variation kan férekomma beroende pa konfiguration (kaliber, mynningsganga, piplangd o.s.v.).
** om tillampligt
MT Models = Modeller med mynningsganga
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IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE TENUTO SEMPRE INSIEME ALLARMA, E, IN CASO DI CESSIONE DELLARMA,
CONSEGNATO AL NUOVO PROPRIETARIO.

AVVERTENZE GENERALI PRESENTI NEL MANUALE

A\ AVVERTENZA

Con AVVERTENZA si segnalano condizioni potenzialmente pericolose che possono causare danni, lesioni gravi
o persino la morte qualora non vengano rispettate le indicazioni fornite nella nota di AVVERTENZA.

© ATTENZIONE

Con ATTENZIONE si segnalano condizioni che possono danneggiare l'arma qualora non vengano rispettate le
indicazioni fornite nella nota di ATTENZIONE.

EAVVISO

Con AVVISO si segnalano condizioni che possono rivelarsi interessanti ed utili relativamente allargomento trattato.

IMPORTANTI PRECAUZIONI

/A AVVERTENZA

LE ARMI DA FUOCO POSSONO ESSERE PERICOLOSE E POTENZIALMENTE CAUSA DI GRAVI LESIONI, DANNI
ALLA PROPRIETA' O MORTE, SE MANEGGIATE IN MANIERA IMPROPRIA. LE SEGUENTI NORME DI SICUREZZA
SERVONO A RICORDARE CHE SI SEMPRE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DELLA PROPRIA ARMA.

/A AVVERTENZA

Assicurarsi sempre che la sicura sia e resti inserita finché non si € pronti a sparare.

@ ATTENZIONE

Il Fabbricante e/o i suoi Distributori Ufficiali Locali non si assumono responsabilita alcuna per il cattivo
funzionamento del prodotto o per eventuali lesioni fisiche o danni alla proprieta causati in toto o in parte da
impiego criminale o negligente del prodotto, da maneggio improprio od incauto, da modifiche non autorizzate, da
impiego di munizioni difettose, improprie, caricate a mano ricaricate o ricostruite, da abuso o incuria nell'uso del
prodotto o da altri fattori non soggetti al controllo diretto ed immediato del fabbricante.

/A AVVERTENZA

LEGGERE CON ATTENZIONE LINTERO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTA ARMA DA FUOCO.
ASSICURARSI CHE CHIUNQUE LA UTILIZZI O ABBIA ACCESSO A QUEST'ARMA, PRIMA DI UTILIZZARLA, ABBIA
LETTO E COMPRESO TUTTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE.

/A AVVERTENZA

Non tentare di caricare l'arma con piu cartucce rispetto a quanto prescritto dalla normativa locale. Sako non
sara ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprieta, lesioni fisiche o
ripercussioni legali derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni di caricamento fornite nel manuale del
prodotto Sako. Eventuali alterazioni o modifiche (non contemplate dal Fabbricante) di qualsiasi componente
dellarma che determinino una variazione della capacita di fuoco fa decadere la garanzia del Fabbricante.

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE RICAMBI E ACCESSORI ORIGINALI SAKO/TIKKA. LUTILIZZO DI RICAMBI E

ACCESSORI NON ORIGINALI POTREBBE CAUSARE MALFUNZIONAMENTI E/O DANNI NON COPERTI DALLA
GARANZIA SAKO.

Tutte le informazioni contenute in questo manuale sono da ritenersi accurate al momento della pubblicazione Le
illustrazioni e le descrizioni presenti in questo opuscolo si intendono fornite a titolo esclusivamente indicativo e non
devono ritenersi vincolanti. Sako Ltd. si riserva pertanto il diritto di apportare ai suoi modelli, in qualsiasi momento

e senza preavviso, quelle modifiche ritenute necessarie per migliorarli o per rispondere piu correttamente alle
esigenze di tipo produttivo e/o commerciale.
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TERMINOLOGIA TECNICA

Fare riferimento alle figure 1, 2 e 3 a pagina L.

A Carcassa o castello D Grilletto
Al  Guida superiore (per ottica/mira posteriore) D1 Ponticello grilletto
A2  Finestra di espulsione D2 Piano appoggio grilletto
A3 Arresto otturatore / Rilascio otturatore E Calciatura
A4 Modello e numero di serie F Caricatore
A5 Viti scatola di culatta F1 Rilascio caricatore
B Otturatore GSicura
B1 Manetta otturatore Gl Dispositivo sicura
B2 Corpo otturatore G2 Indicatore sicura
CCanna

DESCRIZIONE

Tutte le carabine Tikka sono sviluppate e prodotte da Sako, in Finlandia. Siamo fieri dei nostri prodotti con i quali
manteniamo sempre le nostre promesse. Ogni carabina Tikka prima di essere messa in vendita deve piazzare tre
colpi sotto il MOA ad una distanza di 100 m. Le carabine Tikka sono innovative e destinate a durare nel tempo, ma
Cio che piu conta sono affidabili in qualsiasi condizione di utilizzo.

Il presente manuale vale per tutti modelli Tikka, e relative varianti, e fornisce spiegazioni per dotazioni sia standard
che opzionali. Sara quindi possibile trovarvi informazioni che non si riferiscono in maniera specifica al modello
Tikka che interessa.

Ogni carabina viene prodotta con un obiettivo ben preciso: colpire il bersaglio. E quando si tratta di precisione e
prestazioni, noi di Tikka non siamo secondi a nessuno.

MONTAGGIO DELLARMA

/A AVVERTENZA

QUESTARMA E IN GRADO DI UCCIDERE CHI LA USA E CHI GLI STA INTORNO! MANEGGIARE SEMPRE LARMA
CON ESTREMA CAUTELA. GLI INCIDENTI SONO QUASI SEMPRE DOVUTI AL MANCATO RISPETTO DELLE
ELEMENTARI NORME DI SICUREZZA RELATIVE ALLARMA O AD UN SUO UTILLZZO NON CORRETTO.

® ATTENZIONE

Sako non si assume alcuna responsabilita per eventuali lesioni fisiche o danni alla proprieta causati da maneggio
improprio od incauto della carabina o dalla partenza di colpi intenzionale o accidentale.

/A AVVERTENZA

Tutte le procedure di montaggio, smontaggio e manutenzione devono essere eseguite con l'arma da fuoco
scarica (camera di cartuccia, castello e caricatore vuoti). Ispezionare l'arma guardando attraverso la canna, dal
castello verso la volata, senza che l'otturatore sia montato. Durante le operazioni di montaggio, smontaggio e
manutenzione, non puntare mai larma in direzione di persone o superfici dure e piatte.

EAVVISO

Per le operazioni di montaggio, si consiglia di usare un piano di appoggio per facilitare il recupero dei componenti
in caso di caduta.

Prima di iniziare ad usare la carabina, fare quanto segue:

»  Eliminare l'olio dall'interno della canna passando un feltrino asciutto (inserito con l'aiuto di una bacchetta per
la pulizia) partendo dalla culatta.

« Asportare I'olio in eccesso dall'otturatore e dalla zona della chiusura sulla culatta.

Controllare che le parti nascoste dell'otturatore e le alette di chiusura (A, fig. 4) siano pulite. Verificare che le superfici

delle alette di chiusura (A), la rampa d'armamento (B) e l'estremita del percussore (C) siano leggermente lubrificate.

Controllare che le mire (se presenti) siano pulite e libere da ogni tipo di occlusione.

Verificare che le viti dell'azione siano perfettamente serrate (fig. 5).

Inserire l'otturatore nel castello (fig. 6).

Se si deve utilizzare un cannocchiale, montare gli attacchi e l'ottica attenendosi alle istruzioni fornite con gli attacchi.

Al termine di questa serie di operazioni e controlli, la carabina & pronta per la prova a fuoco. NOTA: Se dopo aver

letto questo manuale si avessero dubbi sulle operazioni di manutenzione, funzionamento ed uso della carabina,

rivolgersi al proprio rivenditore. Prima di utilizzare l'arma, € necessario prendere confidenza con le suddette

operazioni e con le relative procedure di sicurezza.
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EAVVISO

La sicura puo essere inserita solo con il percussore armato. Il percussore viene armato arretrando lotturatore.
Quando sulla sicura & visibile il contrassegno rosso, vuol dire che la SICURA NON E INSERITA (posizione 1 & 2, fig.
7) e quindi l'arma € pronta all'uso. Quando il contrassegno rosso non € visibile sul pulsante della sicura, la SICURA
E INSERITA (posizione 3, fig. 7).

/A AVVERTENZA

Custodire l'arma da fuoco in un luogo sicuro e non accessibile ai minori o ad altre persone che non hanno
dimestichezza con l'uso delle armi. Per ridurre il rischio di incidenti che possano coinvolgere minori, scaricare
l'arma e metterla sotto chiave Mettere sempre sotto chiave, ma in un luogo diverso, anche le munizioni.

FUNZIONAMENTO DELLA SICURA

La “sicura” € un meccanismo delle armi da fuoco che blocca il movimento del grilletto, della leva di scatto e
dell'otturatore. Il dispositivo sicura e posizionato sul lato della carcassa, esattamente dietro la manetta dell'otturatore.
Il relativo indicatore segnala se la sicura € "DISINSERITA". Indicatore visivo e tattile che segnala quando la carabina
€ armata e IN POSIZIONE DI FUOCO.

Per la sicura sono previste le seguenti condizioni (fig. 7):

1. Carabina armata e sicura "DISINSERITA" (IN POSIZIONE DI FUOCO).

2. Carabina in posizione di trasporto. Carabina scarica, non armata e sicura "DISINSERITA".

3. Carabina armata e sicura "INSERITA"

A sicura INSERITA sono presenti i seguenti blocchi:

e otturatore in posizione di chiusura

e percussore in posizione armata

¢ movimento della molla e del piano di appoggio del grilletto.

/A AVVERTENZA

La sicura manuale &€ un semplice dispositivo meccanico che non puo sostituire quanto prescritto dalle Norme
di sicurezza in materia di uso e maneggio delle armi da fuoco.

@ AVVISO

La sicura puo essere inserita solo quando il percussore &€ armato. Qualora la carabina non sia armata, la sicura scatta
e ritorna a posizionasi in avanti.

CONTROLLO DELLARMA SCARICA

In vari punti di questo manuale, verra indicato di ispezionare visivamente larma per essere certi che sia effettivamente

scarica. Bisogna fare in modo che questo tipo di verifica diventi unabitudine. Ulteriori precauzioni:

e Maidare per scontato che l'arma sia scarica.

« Non tirare o spingere unarma carica verso di sé o verso altre persone.

« Ispezionare sempre visivamente che la camera di cartuccia sia vuota.

« Estrarre il caricatore ed aprire l'otturatore prima di passare l'arma ad unaltra persona.

e Maiprendere un’ arma da altre persone o passarla ad altre persone se il caricatore non e stato rimosso, l'otturatore
non e stato aperto e la camera di cartuccia non e stata ispezionata visivamente per verificare che sia scarica.

Per ispezionare visivamente l'arma ed accertarsi che sia scarica, seguire scrupolosamente quanto di seguito suggerito:

/A AVVERTENZA

Tenere le dita LONTANO DAL GRILLETTO e rivolgere 'arma in direzione di SICUREZZA.

Ispezionare la finestra di espulsione, l'elevatore del caricatore e la camera di cartuccia come di seguito indicato:
« Disinserire la sicura manuale spostando il dispositivo verso la volata (contrassegno rosso visibile).

/A AVVERTENZA

Quando il contrassegno rosso & visibile sul pulsante della sicura, la SICURA E DISINSERITA e l'arma & in posizione
di fuoco. Quando il contrassegno rosso non é visibile, la SICURA E INSERITA.

e Estrarre i caricatore facendo pressione sul relativo pulsante di rilascio (fig. 8). Sulle carabine Tikka CTR (Compact
Tactical Rifle), lo sgancio del caricatore & posizionato di fronte del ponticello del grilletto.

¢ Rimuovere l'otturatore arretrando la manetta, premendo il pulsante di arresto ed estraendolo completamente
dalla carcassa.(fig. 9).

« Controllare la camera di cartuccia per verificare che sia vuota.
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Se la carabina & scarica, proseguire con loperazione successiva; altrimenti fare riferimento alla procedura

“Scaricamento dellarma”.

« Inserire l'otturatore in carcassa e chiudere l'otturatore. IL PERCUSSORE E ORA IN POSIZONE ARMATA. Con la
canna rivolta in direzione di sicurezza, disarmare il percussore premendo il grilletto.

EAVVISO

Il percussore puo essere disarmato soltanto quando l'otturatore e in posizione di chiusura.

VERIFICA OSTRUZIONI IN CANNA
/A AVVERTENZA

Accertarsi sempre che la carabina sia scarica. Fare riferimento alle istruzioni fornite nel paragrafo “Controllo
dell'arma scarica”

Controllare la canna per verificare che non vi siano ostruzioni in camera di cartuccia e allinterno della canna

stessa. Questa verifica € estremamente importante perche, sparando con canna o camera ostruita ci si puo ferire

gravemente e/o causare gravi lesioni a chi si trova nelle vicinanze.

Ispezionare linterno della canna prima di inserire l'otturatore nell  arma e prima di utilizzarla; se l'otturatore e gia

montato, seguire la procedura sotto riportata:

e Estrarre il caricatore facendo pressione sul relativo pulsante di sgancio (fig. 8).

e Rimuovere l'otturatore sollevandone la manetta, premendo il pulsante di arresto ed estraendolo completamente
dalla carcassa (fig. 9).

« Controllare l'interno della canna dalla parte posteriore ed accertarsi che sia libera da eventuali ostruzioni, anche
di minima entita.

e Sesirileva la presenza di un'ostruzione, per la rimozione rivolgersi ad un armaiolo esperto. La carabina dovra
essere nuovamente ispezionata prima di poter essere utilizzata.

e Reinserire l'otturatore nella carcassa.

MUNIZIONI

Usare esclusivamente munizioni di alta qualita, prodotte in fabbrica secondo gli standard CI1.P. (Commission Internationale
Permanente pour I'Epreuve des Armes a Feu portatives). Assicurarsi che le munizioni utilizzate siano del tipo e del calibro
corretto per l'arma che si sta usando e che siano in perfetto stato di conservazione, pulite e asciutte. Il calibro delle cartucce
adatte allarma in uso € indicato sul lato della canna.

/A AVVERTENZA

Controllare attentamente tutte le cartucce prima di inserirle nel caricatore. Accertarsi che i bossoli delle cartucce
non siano danneggiati o deformati e che le cartucce non presentino nessun altro tipo di ammaccatura o difetto.
Tali controlli vanno effettuati anche per le munizioni nuove di fabbrica.

Non usare questa arma con cartucce vecchie (di oltre 10 anni). Polvere, bossoli e proiettili possono deteriorarsi con
il tempo e danneggiare l'arma oppure ferire chi la usa o chi gli sta vicino.

Nel caso di impiego di proiettili di piombo questi hanno la tendenza a causare depositi di materiale, le cosiddette
impiombature, che possono incrementare notevolmente la pressione di sparo. Dopo ogni utilizzo, eliminare i
residui di piombo dalla canna e dalla camera di cartuccia. NON USARE MAI proiettili incamiciati in acciaio!

/A AVVERTENZA

Usare esclusivamente munizioni nuove di fabbrica e di alta qualita. Limpiego di munizioni ricaricate, caricate a
mano, ricostruite o di qualsiasi altro tipo non conforme agli standard industriali invalida tutte le garanzie e puo
causare gravi danni allarma nonché il ferimento di chi la sta usando e/o di chi si trova nelle vicinanze. Munizioni
caricate in modo improprio possono essere estremamente pericolose. Utilizzare sempre munizioni conformi
agli standard industriali C.IP. Sako Ltd. non si assume alcuna responsabilita per danni o lesioni derivanti da
impiego di munizioni ricaricate, caricate a mano o per altro motivo improprie.

SPARO A VUOTO/"FINTE" CARTUCCE

Per sparo a vuoto si intende lo sparo senza colpo inserito in camera. Sparando ripetutamente a vuoto, si rischia di danneggiare
il percussore. Per esercitarsi sparando a vuoto, € possibile acquistare presso la maggior parte delle armerie “finte cartucce”
salvapercussore (corpi inerti da inserire nella camera che consentono di sparare a vuoto senza danneggiare larma).

© ATTENZIONE

Se ci si vuole esercitare sparando a vuoto, inserire una “finta cartuccia” in camera in modo da ammortizzare
I'impatto del percussore riducendone il rischio di rottura. Le “finte cartucce” con capsula ammortizzata sono la
soluzione ideale. Le "FINTE" cartucce con bossolo privo di finto innesco sono ottime per esercitarsi a caricare e
scaricare l'arma, ma NON PROTEGGONO il percussore nello sparo a vuoto.
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CARICAMENTO E SPARO

Le figure a cui si fa riferimento di seguito sono riportate alle pagine I, I, IlI, IV & V.

/A AVVERTENZA

« Sako non si assume alcuna responsabilita per eventuali lesioni fisiche o danni alla proprieta causati da
maneggio improprio od incauto della carabina o dalla partenza di colpi intenzionale o accidentale.

¢ La carabina puo avere una cartuccia in camera e puo sparare anche se il caricatore € vuoto o & stato rimosso.

* Prima di caricare realmente l'arma, prendere confidenza con le operazioni di caricamento, senza utilizzare
munizioni, come di seguito indicato.

« Non maneggiare mai un ' arma carica fino a che non si € acquisita labilitd necessaria per eseguire
correttamente le procedure di caricamento. Tenere sempre ['arma rivolta in direzione di sicurezza.

* Tenere sempre le dita lontano dal grilletto, se non si deve sparare. Verificare che l'arma non sia gia carica
estraendo il caricatore e arretrando l'otturatore per controllare che la camera di cartuccia sia vuota.

» Accertarsi di avere a disposizione il tipo di cartucce adatto alla carabina che state impiegando.

¢ Prima di procedere al caricamento, € necessario accertarsi che non ci siano ostruzioni.

* Prima di sparare, la camera di cartuccia deve essere stata pulita e asciugata!

« Indossare sempre occhiali protettivi e tappi per le orecchie quando si spara e verificare che chiunque sia nelle
vicinanze faccia altrettanto..

RIEMPIMENTO DEL CARICATORE
Per riempire il caricatore, estrarlo dalla carabina premendo il relativo pulsante di sgancio (fig. 8).

e Tenere il caricatore con una mano. Con l'altra mano posizionare una cartuccia sull'elevatore in corrispondenza
delle labbra del caricatore. Spingere la cartuccia sull'elevatore facendola scorrere completamente sotto le
labbra, fino ad alloggiarla totalmente all'interno del caricatore (fig. 10).

« Ripetere l'operazione fino a che il cari